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Hiled viuchtwegverlichting
Welke richting u ook opgaat
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Hiled vluchtwegverlichting

Welke richting u ook opgaat
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Hiled

Projectdekkend

lamp unit 360°
wentelbaar

Hiled

Verhoogde veiligheid

Hoge plafonds
zelfs boven 12 meter
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Hiled vluchtwegverlichting
Uw voordelen uitgelicht
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Bekijk de video
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Optionele inbouwkit
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Afgedicht IP65 Verschillende montage Montage flexibiliteit
kabelsysteem mogelijkheden: Inbouwkit
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o Wandmodel
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Hiled

Krachtig en betrouwbaar
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plafond en wandmodel

— Montage flexibiliteit inbouwkit
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Vluchtwegverlichting - lichtspreiding: Lang (L)
— 360° graden draaibare lamp
— Hoge hoogtes, zelfs boven 12 meter

— |P65 kabelsysteem
— Verschillende montage mogelijkheden: kabelgoot, pilaar, hangend,

Armatuur
Type i Code i Lichtbron i Lumen i Uitvoering i Voeding i Permanent | Niet Permanent i
: : : ood i VA/W i VA/W i temperatuur (°C)
HIL-DLO 1170040/13 : 1 x LED 7 W 9VA/8W 5VA/3W
HIL-DLO/LB400 1170041/13 H 9VA/8W H 5VA/3W
HIL-CLO 1170065/13 15.5VA/14W 15.5VA/14W
HIL-CLO/24 11170067/13 15.5VA/14W 15.5VA/14W
Opties:
Accessoires
Type Code
MBHIL : 11170101 i Montagebeugel :
IK HIL £11170102 | Inbouwkit ]

Hiled montage op pilaar

Hiled montage aan kabelgoot
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Hiled
Krachtig en betrouwbaar

“‘...m,,f,, Open ruimte verlichting - lichtspreiding: Wijd (W)
‘ — 360° graden draaibare lamp
- Hoge hoogtes, zelfs boven 12 meter
""',,,"m“,.f.o"‘ - P65 kabelsysteem
j — Verschillende montage mogelijkheden: kabelgoot, pilaar, hangend,
= plafond en wandmodel

— Montage flexibiliteit inbouwkit
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Armatuur
Type i Code i Lichtbron i Lumen i Uitvoering i Voeding i Permanent | Niet Permanent i Omgevings-
: : : : : i VA/W i VA/W i temperatuur (°C)
HIL-DWO 11170050/13 9VA/8W 5VA/3W
“HIL-DWO/LB400 : 11170051/13 | OVA/BW svABW 025
“HIL-CWO 11170075/13 155VA/14W | 15.5VA/4W ‘o030
Hiceworsa T 117007743 1 X ED 7 W 1000 LM 3] issvaiaw  Tissvaiaw oo T

Opties:

Accessoires

Type Code
MBHIL 11170101 i Montagebeugel
IK HIL 111170102 | Inbouwkit

Hiled montage op pilaar Hiled montage aan kabelgoot
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Spacing tabellen

HIL (C/D)WO -1 LUX

HIL (C/D)WO - 0.5 LUX

HIL (C/D)LO - 1 LUX

Hoogtem) 1] [ =iO
20 40 185 40 85
25 43 101 143 10
3.0 50 116 (50 116
35 56 130 56 130
40 62 142 62 142
45 67 155 67 155
5.0 70 1167 170 167
55 72 178 172 178
6.0 75 187 175 187
6.5 77 196 77 196
70 78 1204 .78 204
75 81 1211 181 211
8.0 82 217 182 217
8.5 82 904 82 224
9.0 84 2020 84 229
95 86 235 .86 235
10.0 87 1241 87 241
105 87 246 87 246
110 87 125087 250
1.5 8.7 25.5 87 ...... 25.5
12.0 87 1250 .87 259
12.5 86 263 86 263
13.0 84 266 84 266
135 80 (269 80 269
14.0 73 19274 173 271

Hooglem 1) ] o oo
2.0 40 85 85

25 24 68 103
3.0 20 83 125
35 32 94 146
40 30 93 162
45 30 192 178
5.0 31 89 19.3
55 31 87 207
6.0 33 87 24
6.5 33 87 239
70 35 87 255
75 36 88 270
8.0 39 90 284
85 39 93 29.8
9.0 40 95 312
9.5 42 08 325
10.0 44 101 341
105 44 105 365
1.0 46 108 370
15 46 111 385
12.0 48 114 39.9
125 48 116 a3
13.0 47 119 27
13.5 49 122 440
14.0 48 104 454
14.5 50 | 127 467
15.0 48 129 213 480
15.5 47 181 200 493
16.0 46 133 505
16.5 47 1135 234 517
170 45 136 233 529
175 43 138 240 541
18.0 41 139 i 553
18.5 36 140 244 564
19.0 33 140 242 575
19.5 07 1141 240 587
20.0 21 140 237 598

Hoegte®™ 1 ) = oo
2.0 36 92 36 02
25 46 107 46 107
3.0 54 123 54 123
35 62 138 62 138
40 68 153 68 153
45 75 168 75 168
5.0 81 183 81 183
55 86 197 86 197
6.0 91 1210 191 210
6.5 96 203 96 223
70 99 235 99 235
75 102 246 102 | 246
8.0 104 1256 104 | 256
8.5 106 265 106 | 265
9.0 107 1274 107 274
95 110 282 110 : 282
10.0 112 200 112 290
10.5 13 1297 113 | 297
110 115 304 115 : 304
15 117 310 117 810
12.0 1.8 816 118 316
12.5 120 822 3.2
13.0 121 308 328
18.5 122 334 334
14.0 120 1339 33.9
14.5 124 344 34.4
15.0 124 349 349
15.5 124 354 35.4
16.0 124 358 35.8
16.5 124 363 36.3
170 123 367 36.7
175 122 370 37.0
18.0 121 374 37.4
185 1.8 377 377
19.0 114 380 38.0
19.5 10.8 | 38.2 38.2
20.0 9.8 385 385
20.5 50 387 52 @387
210 34 389 34 389
215 20 391 20 894
22.0 10 1892 10 392
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Contact

ABB N.V.

VanLien Noodverlichting
Sluisweg 1

9000 Gent

Tel: +32 (0)56 78 35 31
E-Mail: be-tech-EP@abb.com

www.vanlien.be

Doet u zaken met VanLien Noodverlichting dan kiest u voor totaal
oplossingen in veiligheid. VanLien biedt u namelijk in iedere
bouwfase voordeel: van ontwerpen en installeren tot exploiteren en
renoveren. Dit bewijzen wij u in daadwerkelijke productvernieuwing
maar merkt u ook direct in informatievoorziening, verkoopon-
dersteuning en service. VanLien: voorsprong in veiligheid.

De inhoud van deze ABB publicatie is met de grootste
zorgvuldigheid gecontroleerd op nauwkeurigheid op het moment
van drukken. ABB geeft hieromtrent echt geen enkele garantie,
noch uitdrukkelijk noch impliciet, en kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventueel verlies of schade als gevolg van
het gebruik van deze catalogus of van onnauwkeurigheden of
onvolledigheden die er in voorkomen.

Auteursrecht ABB 2016. Het auteursrecht van deze publicatie is
eigendom van ABB tenzij anders wordt vermeld. Geen enkel

deel van deze publicatie mag in om het even welke vorm of op om
het even welke manier worden gepubliceerd, gekopieerd of
doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Afbeeldingen, merken, handelsnamen, tekeningen en technologie
zijn ook beschermd door andere intellectuele eigendomsrechten en
mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd of
toegeéigend zonder schriftelijke toestemming van de respectievelijke
eigenaars. ABB behoudt zicht het recht voor om specificaties of
andere vermeldingen in de catalogus zonder kennisgevingop elk
moment aan te passen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen
aan het Nederlands recht en de rechtbanken van Amsterdam

zijn exclusief bevoegd in geval van geschil.
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