
Multifunctioneel relais

Asymetrisch impulsrelais

Compacte uitvoering, 1 module
10 functies:
•	 Impulsschakelaar
•	 5 tijdsfuncties geactiveerd door voedingsspanning
•	 4 tijdsfuncties geactiveerd door bedieningsingang
Uitgebreide tijdsinstellingen tussen 0,1s en 10 dagen
Duidelijkse statusweergave door multifunctionele LED

Compacte uitvoering, 1 module
1 wisselcontact 16A
Universele ingangsspanning 12 tot 240Vac/dc
Cyclusgenerator beginnend met puls of pauze
Uitgebreide tijdsinstelling van 0,1s tot 100 dagen

	 Ref. nr.	 Art. nr.	 Omschrijving

	 Ref. nr.	 Art. nr.	 Omschrijving

685994
685993
685995

685996

Multifunctioneel relais Multispanning 16A 1W - 12 tot 240Vac/dc

Multifunctioneel relais 230V 16A 1W

Multifunctioneel relais Multispanning 8A 3W - 12 tot 240Vac/dc

Asymetrisch impulsrelais 16A 1W

PLT+MFUNI16A1CO

PLT+MF230V16A1CO

PLT+MFUNI8A3CO

PLT+ASUNI16A1CO

Belastingstabellen 685993 & 685994

Belastingstabellen 685995

be.geindustrial.com

Type 
belasting

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC1

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC2

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC3

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

Niet-gecompenseerd

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

Gecompenseerd

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC5b

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC6a
HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC7b

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC12

250V/16A 250V/5A 250V/3A 230V/3A (690VA) - 800W - 250V/3A 250V/10A

Type 
belasting HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC13 HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC14
HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC15

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

DC1
HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

DC3
HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

DC5

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

DC12 HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

DC13 HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

DC14

250V/6A 250V/6A 250V/6A 24V/16A 24V/16A 24V/16A 24V/16A 24V/2A 24V/2A

Type 
belasting

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC1

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC2

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC3

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

Niet-gecompenseerd

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

Gecompenseerd

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC5b

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC6a
HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC7b

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC12

250V/8A 250V/3A 250V/2A 230V/1,5A (345VA) - 300W - 250V/1A 250V/1A

Type 
belasting HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC13 HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC14
HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

AC15

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

DC1
HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

DC3
HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

DC5

HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

DC12 HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

DC13 HAL 230V

cos φ ≥ 0.95

DC14

- 250V/3A 250V/3A 24V/8A 24V/3A 24V/2A 24V/8A 24V/2A -
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GE Industrial Belgium
Nieuwevaart 51
9000 Gent
Tel. 09 265 21 11
E-mail: ge.vynckier@ge.com

Modulaire dimmers
Compacte uitvoering, 1 module
Slechts 3 referenties:
•	 Basis uitvoering
•	 High-end universele uitvoering
•	 Uitvoering met Constant Light Control functie
Duidelijke functieweergave op zijkant van het toestel
Duidelijke statusweergave door multifunctionele LED

	 Ref. nr.	 Art. nr.	 Omschrijving

685997
685998
685999

R/L dimmer 500VA 230V 

Universele dimmer 300VA 230V

Universele dimmer met Constant-light-Control 300VA 230V

DIM500RL230V 

DIM300UNI230V

DIMLC300UNI230V

Standaard 
gloeilampen 
en halogeen-
lampen

Laagspannings- 
lampen 12-24V 
gevoed door 
wikkeltransfo

Laagspannings- 
lampen 12-24V 
gevoed door 
elektronische 
transfo

Dimbare  
spaarlampen

Categorie 1  
Meestal “multi 
LED” DIP en SMD 
LED’s met lineaire 
stroomgestuurde  
voeding (Driver)

Categorie 2 
Power LEDs, COB 
en SCOB LED’s 
spannings- 
gestuurde  
voeding (transfo)

Categorie 3 LED 
strips, LED Chips, 
RGB LED stroom- 
gestuurde  
externe voedings- 
transformator

685997 ü ü x x x x x
685998 ü ü ü ü ü ü x
685999 ü ü ü ü ü ü x
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