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'enceinte encostrable

INTEGREES, POUR UN EFFET OPTIMAL

Les vrais amateurs de matériel hifi, préferent que leurs enceintes soient aussi
discretes que possible. Elles doivent restituer pleinement la musique, sans la
déformer et sans que l'enceinte n'occupe tout le devant de la scene. L'époque
oU un caisson gigantesque était synonyme de statut et de puissance est révolue.
Voila pourquoi ArtSound a mis au point cette serie d'enceintes encastroble.
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DIMENSIONS

ﬁ—l

CARACTERISTIQUES

portée <0m
timbe polyvalent
systeme fulrange
woofer 3" polypropylene
fweefer -

dimensions (@ xd) 100 x 90 mm

poids /pigce | 0,5 kg

botier ~ABS

coleor blana
compléments | grille, peut étre peinte
opfions

FL3OT

'’ADN de cette enceinte est

« extra small ». De format
compact, elle est pourvue
d'une grille au cadre minuscule
(I mm 1). XS & tous les niveaux,
donc. Avec, en bonus, un son
incroyablement dlair.

Le petit FL3OT assure un son puissant

et limpide. Idéal pour les espaces
restreints fels que salle d‘attente, cuisine,
boutiques, toilettes. ..
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FLSOIT

Cette enceinte encastrable est
olus plate et plus discréte que
ses prédécesseurs. Sile cadre
a été offiné et ne fait plus
quun millimetre, il offre toujours
de bonnes performances
d'absorption des vibrations.

Lo grille de l'enceinte a aussi
été adaptée pour devenir
soyeuse au toucher. Le son est
chaleureux et d'une grande
portée. Bref, un modele qui va
droit au but, mais sans négliger
la finition.

('est une des enceintes les plus
populaires, @ usage universel, grice
@ la puissance de ses sonorifés ef ses
dimensions d'encastrement réduites.

&
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grille noire (option)

CARACTERISTIQUES

portée <S0m?

fimbre “polyvalent

sysféme 2 voies conxial 7
woofer '5,25" carbone polypropyléne
fweeter 0,5” polycarhonate

puissance max. (100V) 2,5-5-10-20W
puissance max. (8 Q) -

sensibilité (1 W /1 m) 88dB

plage de fréquences 85 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (#) 180 mm
dimensions (@ xd) 200 x 70 mm

poids / piece 11 kg

botier ABS

couleur blone 7
compléments grille, peut étre peinte
options 'KITRO2 - MOKIT R0212

grille noire (GRILL RO525 B)

DIMENSIONS




grille noire (option)

DIMENSIONS

CARACTERISTIQUES

portée o <S0mr

timbe polyvalent

systeme | 2 voies conxial
woofer .. 5,25" carbone polypropyléne
tweeter 0,5” polycarbonate

plage de fréquences 85 Hz - 20 kHz

dim. de découpe (0)  148x 148 mm
dimensions (0 xd) 170 x 170 x 70 mm
poids / piece 1,1 kg

botier ~ABS

covlesr | blana
compléments | grille, peut étre peinte
options KITSQ1

FL101T

Cette enceinte encostrable est
olus plate et plus discréte que
ses prédécesseurs. Sile cadre
a été aoffiné et ne fait plus
quun millimeétre, il offre toujours
de bonnes performances
d'absorption des vibrations.

Lo grille de l'enceinte a aussi
été adaptée pour devenir
soyeuse au toucher. Le son est
correct, chaleureux et d'une
grande portée. Bref, un modele
qui va droit au but. Ce n'est
pos un hasard sl sagit de la
olus populaire des enceintes
encastrables.

La FL101T fait figure de vedette. Couloir,
salle d'attente, cuisine ... : aucune piéce
ne lui échappe ! Vous pouvez méme lo
peindre dans votre couleur préférée.

&
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MDT600-P

Le MDT600-P est l'enceinte
encastrable la plus souvent
utilisée dans des projets 100V
divers. Gréce & son grand
driver &', elle offre un son trés
chaleureux.

Plus le diamétre du driver est important
et plus I'enceinte est puissante. Elle
remplit ainsi sans peine les couloirs,
réfectoires, bureaux, ou encore,
comme ici, un hall d’entrée.
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CARACTERISTIQUES

portée 7 750 m?

fimbre  polyvalent

systeme ~ circuit d'attague pleine gamme
woofer 7 76" cone papier

tweefer

puissance max. (100 V) 3 6-9W
puissance max. (8 Q)

sensibilité (1W / 1 m) 91 dB

plage de fréquences ”80 Hz - 18 kHz
dim. de découpe (@) 170 mm
dimensions (0 xd) 200 x 80 mm

poids / pigce - 09kg

botier ABS

couleur  blonc 7
compléments ~fixation rapide  ressort

DIMENSIONS

@
0




DIMENSIONS

CARACTERISTIQUES

portée om

fimbre oo polyvalent
systeme circuit d'attague pleine gamme
woofer 5” cne papier

tweeter 1.5" PEI

dim. de découpe (0)  210mm

dimensions (0 xd) 240 x 155 mm

poids /pigce 2,1 kg

botier ~ABS

covlesr | blana
compléments ¢ caisson de profection
opfions commutateur 100V /80Q

MDTS00-P

Par ses dimensions, le MDTS00-P
est une enceinte encastrable
trés puissante, d'une puissance
moximoale de 30 W. Avec son
grand haut-pareur de &', elle
assure un son trés chaleureux.

Le MDT500-P se rencontre partout :
magasins, restaurants, chaines, efc.
Griice au bass-reflex intégré et au bouton
rotatif 0 I'arriére, qui permet de régler

le wattage, cette enceinte encastrable
s'érige en véritable modgle toutterrain.

n
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MDT400-I

Enceinte encastrable ronde
100V convenant pour la
diffusion de musique et
dappels publics. Le MDT400-|
est doté d'un cadre métallique
et possede une faible profon-
deur d'encastrement.

Par sa faible profondeur d’encastrement,
le MDT400 est le partenaire idéal pour
la musique de fond. Son style ?

La discrétion méme, comme dans ce
restaurant branché.
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CARACTERISTIQUES

portée 4m

timbre  polyvalent 7 7
systéme  circuit d'attague pleine gamme
woofer 4" cone papier

tweeter -

puissance max. (100V) 1,5-3-6 W
puissance max. (8 Q) -

sensibilité 1W /1m) 92d8
plage de fréquences 130 Hz - 16 kiz
dim. de découpe (@) ~ 155mm
dimensions (@ xd) 180 x 50 mm

poids / piece 0.7 kg

botier ~ méfal

couleur Cblane 7 ,
compléments ~fixation rapide @ ressort

DIMENSIONS




COULEURS argent / blanc
DIMENSIONS CARACTERISTIQUES
portée _o<dom
fimbre ] polyvalent
— 105 — systeme | bobine vocale
woofer 4" polypropyléene

fweefer -

poids / piece 0,6

boitier 1 métal
couleor blanc / argent
options KIT ROT35

MDTS0

Le MDTS0 est & peine plus
grand quun spot d'éclairage,
mais nN'en posséde pas moins
un générateur audio tres
chaleureux. Des lors, il se préte &
merveille & une mise en ceuvre
dans la construction & neuf ou
la rénovation, ou le design et
larchitecture sont des critéres
fondamentaux. Lo puissance
peut étre réglée a laide d'un
sélecteur.

Le MDT50 est un peu plus grand, ce qui
lui permet de porter le son plus loin que
son petit frére, le MDT30.
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MDT30

A peine plus grand quun spot
d'édairage, le MDI30 posséde
un geneérateur sonore tres
chaleureux et convient des lors

a merveille pour un usage en
construction ou en rénovation,
oU le design et larchitecture sont
des éléments fondomentaux.

Lo puissance peut étre réglée &
[aide d'un sélecteur.

Congu comme un spot, ce MDT30

n'a pas besoin de beaucoup de place
pour diffuser une musique d'ambiance
chaleureuse.
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CARACTERISTIQUES

portée <0m?
fimbre arriére-plan
sysféme bobine vocale
woofer 3" polypropyléne
tweefer

puissance max. (100V) 1,5-3-6 W
puissance max. (8.0) 10 W

sensibilité (1 W /1m) 80dB
plage de fréquences 100 Hz - 15 kHz
dim. de découpe (@)  85mm
dimensions (@ xd) 105 x 76 mm

poids / pigce 05kg

boitier ‘métall
couleur blanc / argent
options KITROTO5

DIMENSIONS




solutions encastrables

INSTALLEZ-LES ET PROTEGEZ-LES

Chez ArtSound, nous veillons & ce que nos dients puissent profiter de nos
enceintes le plus vite possible. Voild pourquoi, nous proposons plusieurs kits
pratiques pour installer facilement nos enceintes, méme dans des contextes

difficiles. Elles seront, protégées de la poussiere et de I'humidité aussi dans les
environnements délicat.
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KIT PARE-POUSSIERE

Les kits en PVC ne sont pas prévus pour fixer les enceintes au plafond ou
au mur. lls se glissent sur le mécanisme aminc pour protéger celui-ci de la
poussiere, de 'humidité et d'autres interférences.

KITRO105 KITRO135
matériqu méfal, ignifuge méfal, ignifuge
dimensions (hx |xp) 85 x 80 x 80 mm 85 %100 x 80 mm
convient pour MDT30 MDT50
KIT ACOUSTIQUE

Des kits sont réalisés en MDF hydrophobe. lis sinstallent trés aisement et
possedent une bonne absorption acoustique. Le kit limine les résonances
désagréables genérées & larriere des enceintes encastrées dans un mur ou

un plafond.

KITSQ1 KITRO2
matériqu MDF imperméable MDF imperméable
dimensions inférieures 148 x 148 mm (h x ) 180 mm (@)
dimensions (hx [xp) 220 x 220 x 98 mm 250 x 250 x 98 mm
convient pour FLIomm FL50IT

KIT POUR BETON COULE

Le CKIT permet de créer un espace
acoustique dans une volte ou une
construction en béton. Cest lo solution
futée pour les environnements acous-
tiquement difficiles. Ce kit, & installer
avant de couler le béton, génére une
belle sonorité dans toutes les structures

en beton.

()
composition ABS + plague de fibres minérales
dimensions (@) 300 x 111 mm
convient pour universel - jusqu’ @ @ x p : 200 x 100 mm
16
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les enceintes G poser

Les enceintes & poser sont autoportantes ou peuvent étre fixées & un
mur ou un plafond. En revanche, elles ne sont pas encastrables. ArtSound
est spécialisée dans la réalisation d'enceintes compactes : dimensions
reduites, excellente qualité et plaisir d'écoute sans fin.
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UNI40T

Universals. Le nom l'indique
déjo cloirement : il psut sutiliser
partout | [ est tout aussi universel
en termes d'emplacement que
de type de son. Son design
intemporel confere au Universals
une neutralité remarquable.

Par ailleurs, il se distingue par
ses performances : chaleureux,
détail et surtout de longue
portée gréce a la technologie
audio dArtSound. Il résiste &

lo poussiére et & I'humidité. Le
connecteur & vis simplifie consi-
dérablement le raccordement
du céble denceinte. On le
rencontrera dans les bureaux,
les espaces de réfrigération, les
solles de réunion, les entrepdts,
les gares, etc.

L'UNI40T est tout autant a sa place dans
une station-service que dans un bureau
de direction, une salle de réunion ou une
brasserie.
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COULEURS  blanc / noir / quartz

CARACTERISTIQUES

portée

¢ qualité sonore
i systeme

woofer

tweeter

bass-reflex

blindage magnétique

:<40 m?

polyvalent

2 voies

5,25” polypropyléne mica
1/2" PEI Ferrite

oui

puissance max. (100V) 4-75-15-30 W

puissance max. (8 ())

80W /80

sensibilité (1 W /1 m) 87 d

. plage de fréquences
¢ dimensions (h x | x p)

poids / pigce
hoitier
couleur
compléments

60 Hz - 20 kHz

230 x 146 x 142 mm
24kg

ABS

blanc / nair / quartz
équerre murale en U

équerre murale en U

———

puissance

connecteurs
@ vis enfichables




COULEURS  blanc / noir / quartz

équerre murale en U

puissance

connecteurs
@ vis enfichables

CARACTERISTIQUES

i o

qualité sonore polyvalent

systeme Zvoes
woofer | 3" cane papier + mousse surround
fweeter 1/2" PEl ferite

bass-eflex oui

poids / piece 15kg

e s
covleur ] blanc / noir / quartz
compléments équerre murale en U

UNI3OT

Universals. Le nom lindique
déja clairement : il peut sutiliser
partout | Il est tout aussi universel
en termes d'emplacement que
de type de son. Son design
intemporel confere au Universals
une neutralité remarquable.

Par ailleurs, il se distingue par
ses performances : chaleureux,
détail et surtout de longue
portée gréce a la technologie
audio dArtSound. Il résiste &

la poussiere et & I'humidité. Le
connecteur & vis simplifie consi-
dérablement le raccordement
du cdble denceinte. On le
rencontrera dans les bureaux,
les espaces de réfrigération, les
salles de réunion, les entrepdts,
les gares, etc.

Depuis des années, I'UNI3OT, avec
I'UNI30, est 'enceinte qui se vend le
mieux dans le Benelux. Son secret ?
Une construction robuste, un son correct,
un design intemporel ef une grande
convivialité.
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PSW20

Le PSW20 est un projecteur
audio de qualité supérieure
fabriqué en ABS (plastique).

I Sagit d'une application 100

V qui se distingue des autres
modeles par son rendement
élevé. Il peut ainsi dominer

sans peine le bruit ambiant.
Spéciolement conqu pour les
locaux et bétiments industriels, le
PSW20 peut servir & la diffusion
de musique et aux appels. Cette
enceinte & poser est fournie

en version de base avec une
équerre de fixation en U.

Grdce a son rendement élevé, le PSW20
domine le bruit des machines en
fonctionnement.

1=}
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CARACTERISTIQUES

portée Csdom
qualité sonore ~ polyvalent
systéme ~ bobine vocale
woofer 6" cdne & injection
tweeter o

bass-reflex

plage de fréquences 70 Hz- 15 kHz
dimensions (@ xp) 199 x 295 mm
poids / piece ~ 24kg

boitier MBS

couleur ~blanc
compléments waterproof




sélecteur de puissance :
2-4-8-16W

CARACTERISTIQUES

porée - <50m?

qualité sonore polyvalent
sysfe bobine vocale
woofer :

tweeler

puissanc mu)k:‘ 80

senshilte (1 W/ 1m) 114 &

360 Hz- 8,5 kHz

1,6 kg

202x213x 45mm

ABS

couleur blanc -

compléments waterproof

équerre murale

HSW16

Avec le HSW16, vous travaillez
avec une précision maximale.

Il peut diffuser sans peine tous
vos messages sur de grandes
distances. Il apprécie aussi un
brin de musique.  Et tout cedi,
quelles que soient les conditions
meteo.

Tenir les supporters au chaud ? Avec le
HSW16, aucun probleme!
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ASP60

Forme sphérique, conque spé-
ciolement pour bien partir la
musique (ou des appels) avec
un minimum d'enceintes.

Forme assurant une diffusion

& 360°. Idéale pour les lieux

publics, les halls, les couloirs, etc.

Les hauteurs ef les surfaces ne sont pas
les meilleurs amis de 'acoustique, mais
I'ASP60 ne les craint pas.
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COULEURS noir / blanc

CARACTERISTIQUES

portée

qualité sonore
systeme
woofer
tweefer
bass-reflex

dimensions (hx @) 302 x 385 mm
poids / piece . 34 kg

botier oMs
couleur blanc / noir

compléments

cble de suspension
en méfal




I\

CARACTERISTIQUES

<4om?

polyvalent

bobine vocale
woofer 5" cone papier pleine gamme
fweefer :
bass:

100 Hz - 15 kiz

dimensions (h » 157 x 185 mm

poids / piece 146 kg

boitier ABS

covlewr bonc
compléments avec cible de suspension 450cm

OSP16

Comment remplir une piéce de
grande taille avec un nombre
minimal d'enceintes ?

Reéponse : avec OSP16. LOSP16
est une enceinte spherique ...
360°. Elle est fabriquee en ABS.

Pas besoin d'étre grand pour étre perfor-
mant, comme le démontre I'0SP16 dans
cet entrepdt. Encore une smart solution.
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ASWSS.2T

Parmi les enceintes waterproof,
ASW5S.2 sort résolument du

lot. Dotée des plus écentes
technologies acoustiques, elle
est etonnamment puissante tout
en sachant rester discréte. Son
orofil courbe exdusif assure des
performances au son chaleursux
d'une grande darté. Le
commutateur intérieur/extérieur
de cette enceinte permet

de profiter de la musique &
lintérieur comme & l'extérieur. Le
caisson bass-reflex peut en outre
étre fermé hermétiquement &
[aide du tube fourni.

L'ASW55.2T ne s'en laisse pas confer.
Les grandes terrasses, les piscines, etc.
sont tout @ fait dans ses cordes.

1]
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COULEURS  blanc / noir

CARACTERISTIQUES

portée

qualité sonore
systeme

woofer

fweefer

blindage magnétique
puissance max.
sensibilité
impédance

plage de fréquences
dimensions (h x | x p)
poids / pigce

boitier

couleur
compléments

<dom'
“polyvalent
2 voies

5,25" céne polymica

0,5 PEI dome neodyme

5-10-20-40W
80/60W

87 d8

T5Hz-20kH
250 x 190 x 150 mm

26kg

S

blanc / noir
waterproof (IP54)
avec équerre murale:
sélecteur de puissance
commutateur int. /ext.

commutateur
intérieur/extérieur




COULEURS  gris / brun

CARACTERISTIQUES

portée  <S0mt
qualité sonore Qétale
systeme 2voies cooxial
woofer 6,5" carbone polypropyléne
fwegter | 05" PEldome
bass-reflex oui

ploge de fréquences 50 Hz-20kHz
dimensions (hxlxp) 320x230x270mm
poids / pice Skgo
boer . MS
couleur o gis/bon
complémems résistunt au geI

ROCKT

Lo RockT est une enceinte en
forme de rocher, ce qui la rend
pratiquement invisible dans un
jordin. Son systeme bass-reflex
spediol lui offre une puissance
considérable (jusqu'a 130 W),
Elle envoie un son de qualité sur
une surface considérable.

La RockT est une enceinte

100 V, mais elle est également
disponible en version & basse
impédance, baptisee Rock.

La RockT a été fabriqué pour disparaitre
entre les hautes herbes, les rochers, les
fleurs et les plantes. Invisible, et d'autant
plus audible.

25
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omplificateurs

SANS AMPLIFICATEUR, PAS DE MUSIQUE

Sans amplificateur ARTSOUND, pas d'opplication spécifique. AtSound tient & concevoir des
solutions intelligentes et abordables. Nous ne proposons pas une centaine de modeles
pour chaque situation spécifique, mais des amplificateurs polyvalents offrant une grande

flexibilite. De plus, ils sont trés faciles & installer et & utiliser. Une zone ou plusieurs, pour des

microphones, avec un tuner radio ... tout est possible. Trés faciles & gérer, nos amplificateurs
sont logés dans un boaitier robuste, résistant & la poussiere et & la chaleur. Smart Solutions,
vous savez bien.
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En fait, & quoi sert un amplificateur ?

Pourquoi estil necessaire ?

En fonction de lapplication, un amplificoteur peut &tre

simple ou complexe. Un amplificateur audio est des-

tiné & amplifier les signoux perceptibles par l'oreille

humaine, par exemple pour la restitution du son d'un

(D, dun microphone, d'une guitare, etc.

Il existe toutefois d'autres applications, comme

lamplification de signaux haute fréquence pour les

stations de radio et les chaines de télévision.

Dans les grandes lignes, il existe trois types
d'omplificateurs. Nous connaissons tous
I'amplificateur MELANGEUR. Ce terme complexe
désigne un appareil “tout compris”. Vous devez
determiner le wattage dont vous pensez avoir
besoin. Vous raccordez ensuite vos enceintes & la
source et le tour est joue.

Enfin, Famplificateur FINAL détermine lo puissance
de votre installotion, autrement dit sa force brute.
Cest un peu comme sur une voiture : vous avez
I'équipement de conduite (le préamplificateur) et
le moteur (l'amplificateur final). Aucun des deux ne
peut fonctionner sans lautre.
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Par contre, comme son nom lindique, un
PREamplificateur determine ces choses AVANT
leur amplification. En d'autres termes, il sagit
du cerveau de linstallation. Avec cet appareil,
vous determinez en effet quelle source vous
sélectionnez, quel volume, etc.

Enfin, la matrice peut &tre comparée & un
dispatcher chez les pompiers. Cest elle qui
coordonne tout. Que faut-il envoyer & un endroit
prédis, et & quelle puissance ? A qui donner la
priorité ? Et ainsi de suite .. Comme on peut sy
attendre, une configuration dotée d'une matrice
exige bien plus de connaissances préalables. La
motrice garde toujours la main.



amplificateurs melangeurs

Tout compris |

Ces amplificateurs combinent & lo fois préamplification et
amplification dans un seul oppareil. On peut genéralement y
connecter plusieurs sources et microphones. Ils sont adaptes aux
installations simples (modele de table) ainsi qu'aux combinaisons
plus complexes.

29
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MX-60M

AMPLIFICATEUR MELANGEUR
MODELE DE TABLE

Mélangeur compact avec source inté-

grée, utile dans une multitude d'appli-

cations commerciales et industrielles.
Reglage individuel du volume par
canal dentrée et protection contre les
courts-circuits et surcharges thermiques.

Créer un fond musical agréable ef I'ambiance
adéquate dans ce magasin. ..
('est simple ef peu colteux, grice au MX-60M.
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puissance de sortie de 100V~ 60 W
puissance de sortie RMS8 Q60 W
plage de fréquence 80 Hz - 18 kHz < 0,5% THD
zones 1
sorfie directe 4-8 Ohm / 70V / 100V
réglage de la fonalité oui
source intégrée USB/SD

FM tuner

Bluetooth
sorfie préampli source intégrée, entrée 2/3
entrées MIC 3 (1 XLR/ 2 juck 6,3 mm)
entrées AUX 2 RCA

enirée priorifaire

niveaux de priorité

alimentation
dimensions (h x | x p)

poids

3

240V AC
76 x 270 x 230 mm

359 kg

1 (phoenix + contact)

GO OO0
! 270
o 230 I
o []T
76
e _i/_




puissance de sortie de 100V~ 60W
puissance de sortie RMS 80 60W ) )
plage de fréquence 80 Hz- 18 kHz < 0,5% THD
ones 1 ) )
sorfie directe 4-8 Ohm / 70V / 100V
réglage de la fonalité o , ,
source infégrée non
sortie préampli entrée 2/3
entrées MIC non
entrées AUX 2RCA ) )
entrée prioritaire 1 (phoenix + contact)
niveaux de priorité 3
alimentation 240VAC
dimensions (h x| x p) 76x270 x 230 mm
poids 3,59 kg
S owsegpd oz | 1T
) . R e e st youme Oi: 76 88
ooy OO [
} 270 !
1 230 =
o HT
76
° N

MX-60

AMPLIFICATEUR MELANGEUR
MODELE DE TABLE

Mélongeur compact, utile dans une
multitude d'applications commerciales
et industrielles. Régloge individuel du
volume par conal d'entrée et protection
contre les courts-circuits et surcharges
thermiques.

Créer un fond musical agréable ef I'ombiance
adéquate dans ce magasin. ..
('est simple ef peu colteux, grice au MX-60.
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MX-120T

MODELE DE TABLE/AMPLIFICATEUR

MELANGEUR 19”

Amplificateur mélangeur compact et
universel dont vous pouvez tirer 120 W.
Le MX-120T comporte un tuner intégré
et un réglage de tonalité pour graves
et aigus. Il dispose d'un réglage
individuel de lamplification d'entrée (3

canaux) et est protégé contre les courts-

dircuits et les surcharges thermiques.

Le MX-120T se préte & de nombreuses
applications. I, il commande un magasin de
chaussures, mais il se fera tout autant apprécier
dans la salle de sport locale, la salle du conseil
communal, 'école, efc.
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puissance de sortie de 100V~ 120 W
puissance de sortie RMS8Q 120 W )
plage de fréquence 50 Hz - 15 kHz
0nes 1 ) )
sorfie directe 0V/100V/4-80Q
indicateur de niveau a LED oi ) )
églage de lo fonalité i , ,
source intégrée AM/FM tuner - 100 presets
sorfie non
entrée ampli oui
sorfie préampli i )
entrées MIC 2 (XLR/Phoenix)
, 2RCA
entrées AUX 2RCA
entrée tape -
carillon ) i
niveaux de priorité 2 MC )
dlimentation 240VAC/12VDC
consommation électrique 20w ) )
dimensions (h x| x p) 88 x 484 x 300 mm - 2RS
poids 15kg ) ) ) )
compléments équerres fournies pour montage en rack 19"
aceessoires microphones MIC621A
: 484 :
°© “"_I 0000 o0 gogges 5 O 8/2 (;E
0000000 U] |
U J .
1 300 :
o UT
84
¥ N




puissance de sortie de 100 V 240W
puissance de sortie RMS 8 Q) 240W
ploge de fréquence 50Hz-16kHz
ones S
sorfie directe ov/0v/40
indicateur de niveau a LED ou
réglage de lo fonalité oui (individuel)
sofie ouiREQ
enfréeampli owi o
sorfie préampli i o
enfrées MIC aa
enfrées AUX A
enfrée fape O
curillon oui

"""""" 320W

MIC / siréne, carillon)
240V CA/ 24V CC

poids 2015kg
accessoies mlcrophones MIC318 / MICSTIC /
,,,,,,,,,,,, MIG621A
; 484 -
0000000000005 13238
- G000 00REO fl -
J | S
! 450 1
£ 399 1
o I T

MX-2405

AMPLIFICATEUR MELANGEUR
SELECTIF 19” 5 ZONES

Cet amplificateur intégré compact a
une puissance de 240 W. Créez S zones
indépendantes en un tounemain (une
source & la fois). Chaque zone a son
propre volume et une option dappel
sélectif.

Dans ce supermarché, la musique est plus forte

dans 'espace frais qu'a la caisse. En outre, dans
chaque zone, il est possible d‘appeler le respon-
sable.
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MX-500S

AMPLIFICATEUR MELANGEUR
SELECTIF 19” 5 ZONES

500 W ; un bloc de granite de
puissance pure. (réez S zones
indépendantes en un tournemain.
Chaque zone a son propre volume et
une option d'oppel sélectif

Cet hdtel comprend quatre zones. Compte tenu
de la taille et de l'utilisation de certaines d'entre
elles (par exemple le hall d'entrée), la puissance
requise est élevée. Le MX-500S sy sent comme
un poisson dans I'sau.
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puissance de sorfie de 100 V
puissance de sorfie RMS 8 ()
plage de fréquence

z0nes

sorfie directe
indicateur de niveau a LED
réglage de la tonalité

sorfie

entrée ampli

sorfie préampli

entrées MIC

entrées AUX

entrée tape

carillon -
niveaux de priorité

alimentation
consommation électrique
dimensions (h x | x p)
poids

accessoires

500 W

500 W

50 Hz- 16 kHz

5
70V/100V/40Q
oui

oui (individuel)

oui (REC)

oui

oui

4()

4(1)

0

w i
5 (évacuation / tél / MIC318 /
MIC / siréne, carillon)

20VCA/ 24V (C

8oow B

132 x 484 x 399 mm - 3RS

22 kg -
microphones MIG318 / MICA11C /
MIC621A




matrce

Diviser pour mieux regner

Les situations plus complexes requierent des solutions plus flexibles.
Cest lo quiinterviennent les matrices et leur flexibilité. Il envoie, &
lo demande, chaque signal vers la zone désiree. Cest la flexibilité
méme |
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M AT plage de fréquence MIC 80 Hz - 18 KHz
Vv ligne 20 Hz - 20 kHz

z0nes 8
MATRICE 8 ZONES sofie directe 70V/100V/4-160
indicateur de niveau a LED oui -
Cette matrice 8 voies performante réglage de lo fonalité. oui (individuel)
garantit une flexibilité optimale. sorfie .. 8 x phoenix
Comme son nom lindique, elle peut enfée ampli oui
diffuser simultanément des sources sortie préampli oui
différentes dans un maximum de huit enfrées MIC_ 4 phoenix /2 RJ45 / 1 XIR
zones. De plus, locolement, on peut entrées AUX 4RCA
ajouter des sources, régler le volume, carlon o oui
otc. niveaux de priorité MIC1 / EVAC / MIGBOOOA
alimentation 220VCA/ 24V (C
consommation électrique 320W -
dimensions (h x I x p) 132 x 484 x 425 mm - 3RS
poids 20,15 kg
compléments fonction moniteur / zone
aceessoires microphones MIGB000A / MIG621A /
,,,,,, MIC51C
,,,,,, commande WP-80008 / WP-8000C
{ 484 '
EEEFEEEEEEEE
. . G TOTOTOTOTOTOTS |ee 132
Un complexe sportif polyvalent mérite des _ololololololaloles| s o
solutions flexibles, comme un microphone sur le -oloTaolololololol]o|d]
terrain qui fait office de source locale. La flexibilité ‘ o5 .
est justement le maitre atout de la matrice ‘ e
IAT-8000. i !
132
. d
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oreamplificateurs

Contrdlez votre puissance

Contrélez votre puissance et déterminez oU vous voulez amplifier
quelque chose. Les préamplificateurs permettent en effet de
sélectionner plusieurs sources, de les commander et de régler leur
volume. Evidemment, il faut toujours les combiner & des amplificateurs
de puissance.
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PM-2501

PREAMPLIFICATEURS STEREO
2 ZONES

Avec le PM-2501, vous disposez d'un
préamplificateur & 10 canaux qui peut
envoyer votre signal dans deux zones.
Chaque canal possede un réglage de
volume individuel. Le systéme convient
donc pour la connexion de microphones
ou d'autres sources. Vous pouvez opter
pour des raccordements XLR (9), MIC/
LINE (5), RCA (4) et REC OUT (1).

La commande de ce hall central n'est pas une
mince affaire. Le PM-2S01 assure une solution
parfaitement gérable!
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z0nes

sortie directe

indicateur de niveau & LED
réglage de la fonalité
sortie

entrée ampli

sortie préampli

enfrées MIC

entrées AUX

entrée tape

carillon

niveaux de priorité
protection
refroidissement
alimentation
consommation électrique
dimensions (h x | x p)

2

oui (REC)

Ui - par zone
Ui - par zone
2xXIR

2-6XIR
7-10 XLR / RCA
oui (2/4 tonalités)
MIC2 /40X

CA 230V /50 Hz - DC 24V
13W
44 x 484 x 295 mm - RS

poids :3,9 kg
compléments -
accessoires MIC511C / MIG621A

484 '




oulssance

Un ton resolu, mais parfaitement maitrise

Amplificateurs de puissance : aussi efficaces quiindispensables dans tous
les projets exigeants. Du plus petit au plus grand, la puissance est le
maitre mot.
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PR-1240

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
100 V - 1 CANAL

Cet amplificateur final a été congu
pour des applications commerciales

et industrielles générales. Puissance

en sortie de | x 240 W, réglable au
moyen du bouton rotatif en fagade.
Vous pouvez eégalement ['utiliser par
exemple pour étendre un amplificateur
& 4 canaux vers S ou & canaux.

Un pub ou une taverne est 'endroit idéal pour
trouver I'ambiance que nous recherchons.

Un peu de puissance supplémentaire ne fait donc
pas de fort.
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puissance de sorfie de 100V Tx 240 W
puissance de sortie de RMS 4-16 (0 moniteur
plage de fréquence 50 Hz - 16 kHZ
z0n6s ) 1 B
sorfie directe 70V/100V/4-160
indicateur de niveau a LED oui
sortie (link) XLR /jack
enfrée ampli XIR / jack B
securité les surtensions et les courts-circuits
7 des enceintes N
refroidissement ventilateur automatique / capteur thermigue
alimentation 240V CA
consommation électrique 400 W B
dimensions (h x | x p) 88 x 484 x 358 mm -2 RS
poids 13,2 kg
; 484 ;
C i = w7
1000000000 = (000oononn 88 94
_duoononnat - =| ‘O lioooonnn o
UJ U ‘
s 323 ]
| 317 :
o T
u84
i N




puissance de sorfie de 100 V :4 X 240 W
puissance de sortie de RMS 4 - 16 () moniteur

plage de fréquence B 50Hz-16kHz
zones . . 4 ,
sorfie directe B 70V/100V/40
indicateur de niveau a LED o ) )
securité B B les surtensions et les courts-circuits
B B B des enceintes ) )
refroidissement B ventilateur automatique / capteur thermique
alimentation B 240V CA
consommation électrique 1500 W ) )
dimensions (hx1xp) 132 x 484 x 353 mm - 3RS
poids B B 309 kg

e = =o= [ |,
wonnn =B oo o0 134
1 o E———
459 1
f 353 l
® HT
|

PR-4240

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
100 V - 4 CANAUX

Cet amplificateur de puissance fournit
lo puissance nécessaire aux zones. On
peut prévoir jusqu'a quatre zones de
240 W. Le réglaoge de lamplification
peut se faire par zone ou par canal, &
laide du bouton rotatif & lavant.

Cetfe zone exige une puissance assez élevée.
Le PR-4240 y sera le partenaire idéal du
préamplificateur.
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PR-4120

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
100 V - 4 CANAUX

Petit frére du PR-4240, cet amplificateur
final fournit la puissance appropriée

& vos zones. On peut prévoir jusqu'd
quatre zones de 120 W. Le réglage de
-lamplification peut se faire par zone
ou par canal.

Une banque comprend toujours différentes zones
(accueil, locaux pour les entretiens avec la clien-
téle, efc.). Une puissance de 4 x 120 Watts est
amplement suffisante pour amener de la musique
dans chague zone, sans oublier la fonction d'appel
public.
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ones
sortie directe

50 Hz- 16 kHz
4.
J0V/100V/40
oui

securité :Ies surtensions et les courts-circuits
,,,,,, des enceintes B
refroidissement ventilateur automatique / capteur thermique
alimentation 240V (A
consommation électrique T20W B
dimensions (h x| x p) 132 x 484 x 353 mm - 2RS
poids 22kg
: 484 ;
T ==
o nmim cEQ 5060 wwim || 7
CJ J BN
i 459 1
i 353 1
o T
u88
¥ N




SOUICES

Lecteur CD/DVD, radio, iPod ... le choix ne manque pas. Une source seule

ne laisse sortir aucun son, mais un amplificateur sans source est comme une
voiture sans rouss. De nos jours, il existe des sources de différentes formes :
analogigques (radio) et numériques (liste de lecture). Les unités ne manquent
pas non plus. Nous proposons désormais une solution : ArtSound integre
tout. Ainsi, vous gagnez de la place dans votre configuration 19", vous évitez
de vous perdre dans un fouillis de cdbles et vous disposez d'un apparell
répondant & tous les besoins modermes. Smart Solutions, vous savez bien.
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SRC-222]

Le SRC2221 est un véritable triathlste.

Dans un seul boitier, il dbrite un tuner
numérique, un lecteur CD ainsi qu'un
lecteur SD/USB. 3 disciplines faciles &
maitriser avec la télécommande.

Lorsque vous vous installez, vous n‘avez plus
envie de vous lever. Avec émetteur portable
fonctionnel, ce n'est plus nécessaire. En outre,
vous pouvez alterner en un clin deeil entre votre
liste de lecture ef votre chaine favorife.
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Adaptateur
USB/SD foumi

ploge de fréquence 20 Hz - 20 kHz
sorfie directle 2 x RCA -
sources tuner AM/FM - 99 presets / entrées
,,,,,,,,,, SD/USB (MP3) / lecteur de CD
dimentaion 240V (A
consommation électrique 200w -
dimensions (hx1xp) 44 x 484 x 209 mm-1RS
poids 37kg -
compléments télécommande / adaptateur USB/SD
,,,,,,,,,, antenne FM/AM
{ 484 '
i 355255 0 )
1 215 :
g w
[ e




commonde

Les systemes de commande sont synonymes de confort.
lls doivent é&tre faciles & utiliser et surtout orientés solution.

On trouve les modules encastrables pour les entrées locales dans les salles
de sport, les salles de réunion, etc. On peut aussi avoir simplement un
réglage du volume pour le bureau. La gamme est limitée, mais elle couvre un
lorge champ d'opplications.

Smart Solutions, vous savez bien.
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WP-80008

Vous voulez écouter une
station de radio différente & la
cafétéria ou diffuser le méme
flux audio pour tout le

monde ? Avec le WP-80008 (&
utiliser avec le MAT-8000), vous
pouvez choisir la source et le
volume désirés ou transformer
votre zone en une source locale
(par exemple en branchant un
micro, un smartphone, etc)

Le panneau LED vous informe
precisement et en toute
discrétion de vos moindres
actions.

Nous tenons bien entendu a montrer
I'exemple. Voici le WP-8000B dans les
bureaux d'ArtSound. Modemité et plaisir
d'utilisation garantis !

46
ArtSound | Le guide pro

CARACTERISTIQUES

viesse de communication
distance de communication
entrée MIC

enfrée AUX
rapport signal-bruit

taux de distorsion harmonique

alimentation

dimensions (h x | x p)

dim. boitier encastr. (h x| x p)

poids
compléments

4800 bps

<Tkm

10mv

33Bmv

MIC > 65 dB

BGM >75 dB

<1% 1 kHz

4V

(via matrix jusqu'a 50 m)
86 x135x 33 mm

75 x 135 x 45 mm
153g 7
hoitier encastrable métal

cibloge
utp

baitier encastrable en
métal inclus




cibloge
utp

baitier encastrable en
métal inclus

CARACTERISTIQUES

vifesse de communication 4800 bps
distance de communication < Tkm

enfrée MIC -

enfrée AUX

pport signalbruit
taux de disforsion harmonique -

alimentation 24V (C
e via matrix jusqu’d 50 m)
dimensions (hxIxp) 86 x 86 x 146 mm
dim. boitier encastr. (hx[xp) 7575 x 45 mm
pods o 8g
compléments boitier encastrable
-~ métal

WP-8000C

Le WP-8000C est le petit frére
du WP-8000B. Il fournit un feed-
back sur lo source choisie et vous
permet de régler le volume.

Joliment infégrée dans le panneau en
aluminium, la LED bleve vous informe
du statut.
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Ces potentiométres permettent
de régler séparément le volume
des enceintes présentes dans
chaque piéce (ou zone). lIs sont
disponibles en version faible
impédance et 100V, et ce pour
les marques Niko et Blicino

ootentiometres

N-VOL100V-100 N-VOL100V-101

reme blanc

N-VOL100V-122 N-VOL100V-121

anthracite gris sterling
niko
puissance 4w
couleur aéme / blanc / anthracite /
gris sterling

dimensions (hxxp)  75x75x75 mm
dim. int. (hx | x p) 45 x 45 x 50 mm
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SV(6.2T

COULEURS  noir Le SVC6.2T relie & un amplificateur 100V, permet de ciger b zones
différentes de volume (100W maximum par canal). Les boutons

en facade permettent de régler séparément ou d'éteindre
complétement le volume de chaque zone. Chaque canal possede
de son propre relai de rétablissement de niveau (24V DC).
Lappoareil est prévu pour sintégrer dans un rack 19"

description - réglage de volume 100V pour 6 zones
puissance max. 100 W puissance mox. par canal
relai de rétablissement “opce oo
dm. (hxlxp 88x483x86mm-20(191)
poids - 186k
couleur - noir
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microphones de table

Le microphone est comme un footballeur : & chaque position son spécialiste.
Les divers types de microphones peuvent se brancher & la plupart de nos
appoareils, mais chacun a ses points forts.

Un modele de table est un microphone & pied intégre, comme on en
rencontre dans les salles de réunion, les tours de contrdle, mais aussi les
bureaux de poste. Un modsle de table permet d'effectuer un appel
genéral ou sélectif. Tous sont des Smart Solutions.
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MIC318

Avec ce microphone (utilisoble
avec le MX2405/MX-5008S), vous
pouvez sffectuer un appel dans
lo zone de votre choix. Chaque
bouton de votre table “privée’
possede une fonction precise.
Vous pouvez attirer [attention
de tout le monde & laide du
signal davertissement, tirer le
col de cygne vers vous, régler le
volume et vous adresser & tous
les passants. Votre indicateur
LED vous montre que tout est
en ordre.

Un appel au responsable du rayon 5 ?
Le MICG318 fait le nécessaire.
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CARACTERISTIQUES

BS........
diagramme polaire

iéponse de fréquence

impédance
sensibilité
1églage du volume
alimentation

dimensions (h x | x p)

poids
compléments

combinations

55x%200 x 120 mm
0,96 kg
connecteur D-15

Y2405 / MX-5005



CARACTERISTIQUES

fype

. miopho

diagramme polaire

réponse de fréquence

impédance

sensibilité

téglage du volume

alimentation

dimensions (h x | p)

poids

compléments

combinations

_carillon + microphone
58x180x145mm
_adaptateur sec

teur

, dcondensatewr
__unidirectionnel

MIC-8000A

Avec ce microphone (utilisoble
avec le MAT-8000), vous pouvez
effectuer un oppel dans la zone
de votre choix. Chaque bouton
de votre table “privée” pos-
séde une fonction prédise. Vous
pouvez attirer l'attention de tout
le monde & laide du signal
davertissement (commutateur
gong 2 & 4 tonalités), tirer le col
de cygne vers vous, régler le
volume et vous adresser & tous
les passants. Votre indicateur
LED vous montre que tout est en
ordre. Le MIGCB000A se relie au
MAT-8000 & laide d'un cdble
de cat. 5.

Un appel uniquement pour la salle

de direction ? Aucun probléme, le
MIG8000A s'en charge de facon aussi
discréte qu'efficace.
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MIC-621A

Le MICO2IA est notre mini-
modéle sport. Il peut se raccor-
der & différents amplificateurs.
En outre, il sutilise trés aisément
et est doté dune batterie de

secours. |l suffit donc de lallumer,

dappuyer sur le bouton, de
parler puis de I'éteindre. Simple
et sans chichis.

Un débat dans cette salle (rassemblant
un public non spécialisé) exige un micro-
phone convivial. Méme les débutants
pourront ['utiliser sans peine.
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CARACTERISTIQUES

Be........
diagramme polaire

iéponse de fréquence

impédance
sensibilité
réglage du volume
alimentation

dimensions (hx | xp)_

poids ..
compléments

combinations

cardioide
50-12000 Hz
6000
-63dB

9VDC/12VCA
45 x125 x 150 mm
1,3kg

cible XLR (6 m)



CARACTERISTIQUES

fype

diagramme polaire

réponse de fréquence

impédance

sensibilité

_réglage du volume

alimentation

dimensions (h x | p)

poids

15k

compléments

combinations

CabeXRom

 MX2405 / MXS00S / MAT8000

MIC-S11C

Le MIGSTIC est un modéle de
table d'une grande sensibilite.
Des articulations cardioides
gorantissent une excellente resti-
tution sonore. Ce microphone est
alimenté par une alimentation
fantéme 48 V.

Le MIGST1C filtre le bruit ambiant. Ainsi,
vous comprendrez toujours sans peine les
messages diffusés.
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Comment choisir le bon

microphone ?

Les microphones sont alimentés par la voix, mais ils ont aussi besoin

d’une alimentation secteur. En outre, tous les microphones ne convien-

nent pas pour un usage “général”. Avant d’acheter un microphone, pas-

sez donc en revue les questions suivantes.

I Aquoi est desting le microphone ?
Effectuer des appels, chanter, alarmes,
allocutions, etc. ?

2. Comment allezvous alimenter le microphone ?
A Taide d'un cablage fixe, ou doitil fonctionner
sans fil ?

3. Sil sagit dun miccophone d'appel public, doitl
fonctionner de maniére sélective ou globale ?

4. Siun omplificateur est dgja présent, quelles sont ses
possibilités de raccordement ? Catégorie de
cdblage, XLR, alimentation fantéme, etc. ?

5. OU le microphone sero-tl utilisé ?

6. Dautres miccophones sontils présents & proximite ?
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Qu'est-ce qu'une
alimentation fantéme ?

Une alimentation fantdme permet
de fournir, via un méme c@blage, le
signal et la tension d'alimentation.
Lalimentation fantdme se rencontre
notamment souvent dans les studios
d'enregistrement. Por leur excellente
qualité audio on y emploie surtout
des microphones & condensateur qui
exigent une alimentation en courant
continu. Cette alimentation est généra-
lement de 48 V.



modeles & main
et sans fil

liberte de parole

Les microphones sans fil présentent 'avantage d'étre tres mobiles
et de pouvoir &tre connectés & plusieurs amplificateurs. Il existe des
versions manuslles et des micros-cravates, pour une opproche plus
professionnelle et une meilleure prestance lors des présentations.
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WMS-10

Microphone sans fil avec
écepteur. Le WMS-10 est
un systéme “tout compris’.
Le microphone sans fil avec

émetteur intégré (pos besoin
d'un WBP-20) envoie la voix au

recepteur, qui est & son tour
connecté & lamplificateur.
D'une pierre deux coups |

Mobile et donc sans fil. Le pack
WMS-10 vous offre foutes les
possibilités.
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CARACTERISTIQUES

type

diagramme polaire
fréquence UHF
oscillateur

réponse de fréquence
sensibilité

sortie audio

rapport signal /bruit

réglage du volume
alimentation

consommation
dimensions
poids

option

O récepteur

plage UHF 863 - 865 MHz

PLL synthétisé,

diversité de commutation

80 Hza15kHz-+ 3 dB

@5 WV rapport S/B >80 dB
équilibrée & non équilibrée

94 dB, @ 20 kHz déviation

& 60 mV d'entrée antenne

12V-18V(C

130 mA +/-10 mA

30x 170 x 120 mm (h x| x p)
235 g

adaptateur RP-WMIC” 19"

@ microphone manuel
unidirectionnelle dynamique

PLL synthétisé
16 canaux sélectionnables

3VCC(2x1,5V format AA)
24V (C(2x 1,2V format AA)
rechargeable

55 x 250 mm (@ x h)
2204



CARACTERISTIQUES

type

diogramme polaire

fréquence UHF
oscillateur

stabilité de fréquence
réponse de fréquence

sensibilité
sorfie qudio

rapport signal/bruit

dlimentation

consommation

dimensions (6 x d))

poids
compléments
option

:Orr'écebfeur -

ploge UHF 863 - 865 Mz
PLL synthétisé, diversité de
commutation

| @ émetteur de poche multifréquences

|ploge UHF :863-865MHz
| PLL synthétisé, 16_canaux sélectionnables_

o 20005%

80 Hz 15 kHz- = 3 dB

@5V ropport S/B >80 B

équilibrée & non équilibrée

94 4B, @ 20 kHz déviation

& 60 mV d'entrée antenne
12V~18VC

130 mA +10mA

30X 170X 120 mm (hx I xp)
5

adoptateur RPWMIC" 19

. 3VCC, 2x pils alalines 1,5V
| de format AA OU 2,4 V CC, 2x piles
| rechargeables 1,2 V de format AA

120mA 10 mA @ 3V
100x65x25mm

WBs-20

Micro-cravate sans fil avec
émetteur et récepteur. Le
WBS-20 est un systéme “tout
compris’. Ses trois composants
assurent une présentation sans
heurts : le micro-cravate se place
sur nimporte quel vétement.
L'émetteur (WBP-20) envoie

le signal sans interruption au
récepteur (WR-10). Connectez ce
dernier & votre amplificateur et
coptivez votre public.

© micro-cravate
| unidirectionnel

- 150-18000Hz

By
| min ctble XLR tripolaire
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WBP-20

Tout microphone sans fil émet
un signal. Toutefois, un micro-
cravate ne dispose pas d'un
émetteur. Le WBP-20 garantit un
signal stable qui est capté par
le récepteur (WR-10). Il est dote
d'un dip ceinture pratique et
d'une batterie rechargeable.

Par ses dimensions réduites, il s'accroche
en toute discrétion & une ceinture ou se
dépose dans une poche.
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CARACTERISTIQUES

ee.........
fréquence UHF
oscillateur

stabilité de fréquence

déviation maximale
signal de tonalité
consommation
alimentation

dimensions (h x | xp)

poids

émetteur de poche multifréquences

plage UHF : 863 - 865 MHz

PLL synthétisé, 16 canaux sélectionnables
+0,005% -

=+ 20 kHz avec compresseur de limitation
32,768 kHz

120mA s1I0mA @3V

3V CC (2x piles alcalings 1,5 V de format AA)
0U 2,4V CC (2x piles rechargeables
1,2V de format AA)

100 x 65 x 25 mm

159



CARACTERISTIQUES

3VCC@2x1,5V format Ab)

24V (C(2x1,2Vformat AA)

16 canaux sélectionnables

WMIC-10

Désormais, tout fonctionne sans
fil. Cest donc aussi le cas de ce
microphone. Le WMIGI0 est un
microphone & usage général.
Son émetteur intégré envoie le
signal & 16 canaux différents.

Que vous ce soit pour une présentation
dans une école, une salle de sport ou
une allocution professionnelle, le
WMIG10 sera un partenaire précieux.
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convertisseurs de signal

Dans certaines installations, il est parfois nécessaire de convertir le signal.
On peut ainsi faire communiquer deux appareils sans probléme.
QOu convertir une enceinte faible impédance en version 100 V.

T20

Gréee au T20, convertissez chaque enceinte faible
impédance en enceinte 100V (ou PA). Dans les
environnements secs, le T20 permet de choisi la
puissance jusqu'd un moximum de 20 W.

puissance 25/5/10/20W
sensibilité 80
dimensions (h x |) 45 x 75 mm

ET20

LET20 transforme votre enceinte waterproof
clossique en version 100 V. Le boitier est
waterproof et résiste au gel.

puissance 25/5/10/15/20W
sensibilité 80
dimensions (hx 1xp) 72 x 152 x 72 mm

FGA-22

Le FGA-22 convertit le signal audio en
signal de ligne, ou inversement (jusqu'a
20 W RMS).

dimensions (@ x p) 45 %75 mm
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gestion de projets

Chaque situation requiert une approche spécifique.
On ne rencontre jamais deux fois le méme scénario.

Pour mettre au point une solution, il fout parfois demander de laide.

Pour ce faire, vous pouvez vous adresser & project@artsound.be. Nous nous ferons
un ploisir de vous renseigner. Le service est GRATUIT et nous cherchons une solution
abordable. Pour mener & bien le projet, vous devrez nous donner des informations.
Nous saurons ainsi exactement ce quiil vous faut pour élaborer votre projet.

Nous avons dressé une liste pratique pour vous (et nous) fadliter les choses.

project@artsound.be
http://artsound.be/fr/support/mon-projet
votre coach personnel |
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