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inbouwluidsorekers

INGEWERKT VOOR EEN OPTIMALE UITWERKING

Het is een ongeschreven wet die genieters van muziek graag beamen:
luidsprekers mosten in de eerste plaats onopvallend zijn.
Ze dienen om muziek ten volle weer te geven, zonder vervormingen
en zonder dat de luidspreker zelf op de voorgrond treedt.
De tijden waar een oversized klankkast symboool stond voor status
en power liggen voorgoed achter ons. Net daarom ontwikkelde ArtSound
deze reeks inbouwluidsprekers.
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AFMETINGEN

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik
Klankkwalifeit

sysfeem

woofer

fweeter
max vermogen (100 V)
max vermogen (8 ()

<Som'
“dllround

full range

3" polypropyleen

SW/3W/6W

gevoeligheid (1W /T m) 80 dB

frequentiebereik
afmetingen uitsnit (6)
afmefingen (6 x d)_
gewicht /'stuk
behuizing

Kleur

extra

opties

150 Hz - 20 Kz

85 mm

100x90mm
05k
ABS

wit

overschilderbare grille

FL3OT

In het DNA von deze luidspreker
stoat ‘extra small’ geschreven.
Klein van formaat en voorzien
van een grille met een minuscuul
frame van Imml Extra small in
alle opzichten dus, maar met
een verrassend helder geluid.

De kleine FL30T produceert een
krachtige en heldere klank. Ideaal voor
kleinere ruimtes zoals wachtkamer,
keuken, winkels, toilet, ...
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FLSOIT

Deze inbouwluidspreker is strak-
ker en onzichtbaarder dan al
zijn voorgangers. Het frome
werd herleid tot één millime-
ter, maar blijft goed scoren in
trllingsabsorptie. De grille van
de luidspreker is ook opvallend
gefinetuned en voelt bijna als
zijde aan. De klank is warm en
draagt ver. Rechttoe, rechtaan,
maar met oog voor ofwerking.

Een van de meest populaire speakers,
omni-toepashaar dankyzij de kracht van
de klank en de bescheidenheid van de
inbouwafmetingen.

&
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zwarte grille (optie)

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik o s0m

Klankkwaliteit alound
systeem - Dwegconxigal
woofer 5,25 polypropyleen carbon
fweeter 0,5” polycarbonaat

max vermogen (100V)  2,5-5-10-20 W
mox vermogen 8 Q) -

gevoeligheid 1 W /1m) 88dB
frequentiebereik 85 Hz- 20 kHz
afmefingen vitsnit (0) ~ 180mm
afmetingen (0 x d) 200x70 mm

gewicht /stk 11 kg
behuizing MBS
Kleur 7 wir
extra 7 overschilderbare grille
opties 7 KITRO2 - MOKIT RO212

zwarfe grille (GRILL RO525 B)

AFMETINGEN




zwarte grille (optie)

AFMETINGEN

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik

klankkwaliteit

systeem

woofer

fweeter

max vermogen (100 V)
max vermogen (8 ()

<Somt

allround

Tweg cooxioal
5,25 polypropyleen carbon
0,5" polycarbonaat
25-5-10-20W

gevoeligheid (1 W /1 m) :8'8'dB

frequentiebereik
afmetingen uitsnit (0)
afmetingen (@ x d)
gewicht / stuk
behuizing

kleur

exfra

opfies

8 Hz- 20 Kz
148x148mm
170x170x 70 mm
11kg

ABS
W
overschiderbare grille

koar oo
zwarte grille (GRILL SQ525 B)

FL101T

Deze inbouwluidspreker is
strakker en onzichtboarder
dan al zijn voorgangers.

Het frame werd herleid tot één
millimeter, maar blijft goed
scoren in trillingsabsorptie.

De grille van de luidspreker is
ook opvallend gefinetuned en
voelt bijna als zijlde aan.

De klonk is correct, warm en
draagt ver. Rechttoe, rechtaan.
Niet toevallig de meest
populaire inbouwluidspreker.

De FL101T is een topper. Geen ruimte
laat hij onberoerd: gang, wachtzaal,
keuken, ... je schildert hem zelfs mee
in je fovoriete kleur.

&
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MDT600-P

De MDT600-P is de meest toe-
gepoaste inbouwluidspreker in

diverse 100V-projecten. Door zijn

grote driver van 6" staot deze
gorant voor een erg warme
klank.

Hoe groter de diameter van de driver,
hoe groter de draagkracht van de luid-
spreker. Daardoor vult hij moeiteloos
gangen, refters, kantoren, ... of zoals
hier inkomhallen.
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TECHNISCHE GEGEVENS

bereik Cm
Klankkwaliteit alound
systeem ~full range driver
woofer 6" paper cone
tweefer -

frequentiebereik 80 Hz - 18 kHz
afmetingen vifsnit (8) 170mm
afmetingen @ xd) 200 x 80 mm
gewicht /stk | 09kg
behuizing MBS

Kleur wit
extra springveerklem

AFMETINGEN




AFMETINGEN

TECHNISCHE GEGEVENS
berok
klankkwaliteit

systeem

woofer

max vermogen (8 ()

gevoeligheid (1 W / 1 m)

frequentiebereik

afmetingen uitsnit (8)

afmefingen (@ x d)
gewicht / stuk
bhuizng

Kleur
oo
switchknop__

o
W o

MDTS00-P

De MDTS00-P is gezien zijn
afmetingen een erg krachtige
inbouwspeaker met een maxi-
maal vermogen van 30 W. Door
zijn grote luidspreker van &'
staat deze garant voor een erg
warme klank.

Deze MDT500-P is veel gezien: in shops,
restaurants, ketens, ... Dankzij de
ingebouwde bassreflex en de draaiknop
achteraan waarmee je het wattage
aanpast, is deze inbouwluidspreker
uitgegroeid tot een echte allrounder.
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MDT400-I

100 V ronde inbouwluidspreker,
geschikt voor weergave van
zowel muziek als oproep.

De MDT400-! is voorzien van
een metalen frome en heeft
een geringe inbouwdiepte.

Mede door de geringe inbouwdiepte

is de MDT400-1 de ideale partner voor
achtergrondmuziek. Zijn stijl? Discretie,
zoals in dit trendy restaurant.
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TECHNISCHE GEGEVENS

bereik.

klankkwaliteit

systeem

woofer

Tweefer
max vermogen (100 V)
max vermogen (8 ()
gevoeligheid (TW /1 m)
frequentiebereik
afmetingen uitsnit (@)
afmetingen (@ xd)
gewicht / stuk
befuizing

Kleur

exi

07kg

AFMETINGEN




KLEURENzilver / wit
AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

bereik <40 m?
klankkwalifeit allround
systeem voice coll
woofer 4" polypropyleen
tweefer - o
max vermogen (100V) ~ 15-3-6W
max vermogen (8 () 10w
gevoeligheid TW /1m) 80dB
frequentiebereik 90 Hz- 15 kHz
afmetingen uitsnit (6) 105mm
afmetingen (@ x d) 135 x 80 mm
gewicht / stuk 0,6 kg
behuizing metadl
Kleur wit / zilver
opties KITROI35

MDTS0

De MDTS0 is iets groter dan een
verlichtingsspot, moar bezit een
zeer warme klankgenerator.
Daardoor is hij uiterst geschikt
voor toepassingen in kleinere
ruimtes in nisuwbouw of reno-
vatieprojecten, waar design en
architectuur centraal stoan.

Het vermogen is instelboar via
oen selectieknop.

De MDT50 is iets groter waardoor hij het
geluid verder draagt dan zijn kleinere
broer, de MDT30.
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MDT30

De MDT30 is nauwelijks groter

dan een verlichtingsspot, maar
bezit een zeer warme klankge-
nerator. Daardoor is hij uiterst

geschikt voor toepassingen in

nieuwbouw of renovatie waar

design en architectuur centraal
staan. Het vermogen is instel-

baor vio een selectieknop.

Deze MDT30, ontworpen als een spot-
light, heeft niet veel ruimte nodig om te

voorzien in een warm achtergrondgeluid.

14
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TECHNISCHE GEGEVENS

berek —<30m
Klankkwaliteit ~ achtergrond
systeem ~ voice coil
woofer 3" polypropyleen
tweefer -

max vermogen (100V)  15-3-6W
max vermogen 80)  10W
gevoeligheid 1W /1m) 80d8
frequentiebereik 100 Hz - 15 kHz
afmetingen vifsnit () ~ 85mm
afmetingen (@ x d) 105x 76 mm

gewich /stk —— 0,5kg
behuizing ~ metaal
Kleur 7 Cwit
opties 7 ~ KITRO105

AFMETINGEN




inbouwoplossingen

INSTALLEER EN HOU ZE VEILIG

Bij ArtSound willen we dat onze klanten zo snel en zo goed mogelijk van onze
luidsprekers kunnen genisten. Daarom bieden we een aantal handige kits
waarmee onze inbouwluidsprekers viot kunnen geinstolleerd worden.
Oock in mosilijker omgevingen. En indien nodig beschermd tegen stof of vocht.

15
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STOFKIT

Deze kits dienen niet om de luidsprekers in het plofond of de muur vast te maken.
Je schuift ze gewoon over het verfijnde binnenwerk, waardoor het beschermd wordt
tegen stof, vocht en andere stoorzenders.

KT ROi05 KiTROI35
materiacl metaal, brandvrij metoal, brandvrij
afm. (hx b x d) 85 x 80 x 80 mm 85x 100 x 80 mm
geschikt voor MDT30 MDT50

AKOESTISCHE KIT

Dit zijn kits van waterafstotende MDF. Heel handig om te plaatsen en akoestisch
dempend. De kit neemt vervelende resonanties weg die ontstaan aon de achter-
zijde von luidspreker wanneer je die in een muur of plafond inbouwt.

KITSQ1 KITRO2
materiaal vochtwerende MDF vochtwerende MDF
binnenafm. 148 x 148 mm (h x b) 180 mm (9)
afm. (hx b x d) 220 x 220 x 98 mm 250 x 250 x 98 mm
geschikt voor FLI0mm FL50T
STORTBETONKIT

Met de CKIT creéer je een

akoestische ruimte in gewelven of
betonconstructies. De slimme oplossing
voor akoestisch onvriendelijke
omgevingen. Deze kit, die je installeert
voor je het beton giet, genereert een

mooie klank in elke betonconstructie

(i)
samenstelling ABS + mineraalvezelplaat
afm. () 300 x 111 mm
geschikt voor universee! - tof @ x d : 200 x 100 mm
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opbouwluidsprekers

Opbouwluidsprekers zijn luidsprekers die op zichzelf kunnen stoan,
of aan de wand of het plafond worden bevestigd. AtSound is
gespecialiseerd in het vervaardigen van compacte luidsprekers:

beperkte afmetingen, grootse kwaliteit en eindeloos luisterplezier
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UNI40T

Universals. De noam geeft

het al aan: overal inzetoaar!
Zowel wat betreft de locatie als
het type klank. Dankzij

het tijdloze design zijn de
Universals opvallend neutraal.
Anderzijds is hij net dominant
inzake prestaties: warm,
gedetailleerd en vooral ver
dragend dankzij de ArtSound
geluidstechnologie. Hij is stof-
en vochtbestendig. De plug-in
schroefconnectie vereenvoudigt
sterk het cansluiten van de
luidsprekerkabel. Je vindt hem
terug in kantoren, koelruimtes,
vergaderzalen, magozijnen,
stations, ...

Met de UNI4OT fleur je zowel een tank-
station, directiervimte, vergaderzaal als
brasserie op.

18
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KLEUREN wit / zwart / quartz

TECHNISCHE GEGEVENS
bereik :<40 m?

¢ klonkkwaliteit allround

¢ systeem 2weg
woofer 5,25" polypropyleen mica
fweeter 1/2" P Ferrite
basreflex o

magnetisch afgeschermd -
max vermogen (100V)  4-75-15-30 W

max vermogen (8 () :80 W/80
gevoeligheid 87d8
¢ frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz

- afmefingen (1xbxd) 230 x 146 x 142 mm

gewicht / stuk 24kg

behuizing ABS

Kleur wit / zwart / quartz
extra U-muurbeugel

U-muurbeugel

.

vermogen

plug-in
schroefconnectie




KLEUREN ~ wit / zwart / quartz

U-muurbeugel

vermogen

plug-in
schroefconnectie

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik

onkkwoleit

systeem
woofer
tweeter

bosefloc |
magnetisch afgeschermd -
max vermogen (100 V)

movvermogen (60)

gevoeligheid

frequentieberelk
afmetingen (hxbxd)
gewict /tk .........
behvizing

Kleur
extra

2-4-8-15W
50w/80
6B |
100 Hz - 20 kHz
180 x 115 x 112 mn
15kg

ABS .
wit / zwart / quartz

UNI3OT

Universals. De noam geeft

het al aan: overal inzetbaor
Zowel wat betreft de locatie

als het type klank. Dankzij het
tijdloze design zijn de Universals
opvallend neutraal. Anderzijds
is hij net dominant inzake pres-
taties: warm, gedetailleerd en
vooral ver dragend dankzij de
ArtSound geluidstechnologie.
Hij is stof- en vochtbestendig.
De plug-in schroefconnectie ver-
eenvoudigt sterk het aansluiten
van de luidsprekerkabel. Je vindt
hem terug in kantoren, koelruim-
tes, vergaderzalen, magazijnen,
stations, ...

De UNI3OT is al jaren, met de UNI30
de best verkopende luidspreker in de
Benelux. Zijn geheim? Stevig gebouwd,
correct geluid, tijdloos design en
gebruiksvriendelijk.
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PSW20

De PSW20 is een hoogwaardige
geluidsprojector, vervoardigd uit
ABS (kunststof). Onderscheidend
door zijn hoog rendement, stijgt
hij moseiteloos uit boven het
aanwezige lawaai of geluids-
druk. De PSW20 is ontworpen op
maat van industriéle ruimtes en
gebouwen en kan dienen voor
muziekweergave en oprospen.
Deze opbouwluidspreker wordt
standaard geleverd met een
U-vormige montagebeugel.

Dankzij het hoog rendement stijgt de
PSW20 uit boven het geluid van de
draaiende machines.

1=}
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TECHNISCHE GEGEVENS

berek — >dom?
klankkwaliteit —~—allround
systeem  woicecoll
woofer 6" injection cone
tweeter -

basreflex

magnefisch afgeschermd -
max vermogen (100V)  25-5-10-20W

max vermogen (8 Q) 40 W

gevoeligheid 8248

frequentiebereik 70 Hz- 15 kHz

afmefingen (@ xd) 199 x 295 mm

gewicht /stk 24 kg

behvizing — ABS

Keor —wit

exra  waterproof
inclusief muurbeugel




vermogenselector :
2-4-8-16W

TECHNISCHE GEGEVENS
bereik <50 m?
klankkwaliteit allround
systeem voice coil
woofer -
tweefer
basreflex
magnetisch afgeschermd
max vermogen (100V)  2-4-8-16 W
max vermogen (8 Q)
gevoeligheid 114 dB
frequentieberelk 360 Hz- 8,5 kHz
afmefingen (hxbxd) 202 x 213 x 245 mm
gewicht / stuk 1,6 kg
behuizing ABS
Kleur wit
extra waterproof
inclusief muurbeugel

HSW16

Met de HSW16 werk je zeer
gericht. Hij is geschikt om elke
boodschop over een lange
afstand te verspreiden.

Een vleugje muziek lust hij
ook wel. Bovendien doet hij

dit in weer en wind.

Voetbalsupporters warm houden?
Geen probleem met de HSW16.
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ASP60

Deze bolvormige luidspreker
werd speciaal ontwikkeld om
met een minimum aantal luid-
sprekers een goede spreiding
van muziek (of omroep) te voor-
zien in uw ruimte. De vormgeving
staat garant voor een spreiding
tot 360°. Geschikt voor openbo-
re plaatsen, hallen, gangen, ...

Hoogtes en opperviaktes, beiden geen
echte vrienden van een goede akoestiek.
Maar daar weet de ASP60 wel raad mee.

22
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KLEUREN  zwart / wit

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik <100m
Klankkwalitet alound
systeem full range driver
woofer 6" paper cone
tweefer -

basreflex [

magnefisch afgeschermd -
max vermogen (100V)  75-10-15-20-30-60 W
max vermogen (8 ())

gevoeligheid 10246 0

frequentiebereik 100Hz-10kHz metalen
afmetingen (h x @) 302x38mm ophangbeugel
gewicht / stuk 34kg

behuizing S

Kleur wit /zwart

extra ophangkabel 35 cm




I\

TECHNISCHE GEGEVENS

mox vemogen (80)

gevoelighed
frequentiebereik

afmetingen (hx8)
gewicht /stok
behuizing

" paper cone full range

B-l6W.
Sdbe/38
00Hz-15KkHz

157 x18mm
l46kg
ABS

Kewo —wito
efra ophongkabel 450em

OSP16

Hoe vul je met een minimaal
aantal luidsprekers een
grote ruimte’? Antwoord: met
de OSP16. De OSPI16 is een
sferische luidspreker ... 360°,
Hij is vervaardigd uit ABS.

Je hoeft niet groot te zijn om sterk te
presteren. Dat bewijst de OSP16 in deze
opslagruimte. Alweer een smart solution.
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ASWSS.2T

De ASWS5.2T is &én van de
grootste onder de waterproof
luidsprekers. Hij bevat de nieuw-
ste akoestische technieken, is
verbluffend krachtig en toch
discreet. Het unieke afgebogen
profiel zorgt voor heldere en
warme klankprestaties. Dankzij
de indoor-outdoor switchknop
zorgt deze speaker voor muzi-
kaal genot, binnen en buiten.
Bovendien kan je de basreflex
hermetisch ofsluiten via de mee-
geleverde tube.

DE ASW55.2T is geen doetje.
Grotere terrassen, een zwembad, ...
een kolfie naar zijn hand.

1]
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KLEUREN wit / zwart

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik
Klankkwalifeit
systeem

woofer

tweeter )
magnefisch afgeschermd
max vermogen (100 V)
max vermogen (8Q)
gevoeligheid
frequentiebereik
afmetingen (h x b x d)
gewicht / stuk
behuizing

Kleur

extra

40m

allround

Tweg
5,25" polymica cone
0,5” PEI dome neodymium

5-10-20-40W
8Q/60W

87d8
T5Hz-20kHz
250 x 190 x 150 mm
26 kg

ws

wit / zwart

muurbeugel
waterproof (IP54)
vermogenselector
indoor-outdoor switchknop

indoor-outdoor
switchknop




KLEUREN

grifs / bruin

TECHNISCHE GEGEVENS
bk <Som
Klonkkwalteit —— gedetailleed
systeem ! Zweg conxigdl
woofer 6,5 polypropyleen carbon
fweeter | 05" PEldome
bosieflex oo
magnefisch ofgeschermd  nee
mox vermogen (100V)  30W
mox vermogen Q) -
gevoeligheid ne
frequentiebereik ! 50Hz-20kHz
ofmefingen (hxbxd) ~ 320x230x270mm
gewicht /stuk ! Skg
behvizng MBS
Keor — gis/boin
edo o verstij
waterproof (IP54)

ROCKT

RockT is een luidspreker in de
vorm van een rots. In de tuin
wordt hij bijna onzichtboar.
Dankzij de speciale basreflex
heeft hij een sterke spreiding
(tot 130 W) en verzorgt hij de
geluidskwaliteit over een grote
opperviokte. De RockT is een
100V luidspreker maar bestaat
ook in een laagohmige versie
onder de naom Rock.

De RockT is gemaakt om te
verdwijnen tussen hoog gras, rotsen,
bloemen en planten. Je ziet hem niet,
maar hoort hem des te meer.

25
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versterkers

ZONDER VERSTERKER GEEN MUZIEK.

Zonder een ARTSOUND versterker geen specifieke toepassing. AtSound streefde
bij de ontwikkeling van zijn aanbod naar slimme en betaaloare oplossingen.
Geen 100 modellen voor telkens éen situatie. Wel veslzijdige versterkers die uitmunten in
flexibiliteit. Bovendien zijn ze erg makkelijk te installeren en gebruiksvriendelijk.
Een of meerdere zones, microfoons, een rustige radiozender.
Het kan allemaal. Maar dan erg beheersbaar en in een stevige behuizing getbouwd,
bestand tegen stof en warmte. Smart Solutions, weet je wel.

27
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Wat doen versterkers eigenlijk’?

Waorom zijn ze noodzokelijk?

Afhankelijk van de toepassing kan een versterker een-
voudig of ingewikkeld zijn. Een audioversterker heeft
tot doel om voor de mens hoorbare signalen te ver-
sterken, bijvoorbeeld voor de weergave van een <d,
microfoon, gitaar, .. Maar er zijn ook andere toepassin-
gen, zoals het versterken van hoogfrequente signalen

voor radio- en tvzenders.

Globoal genomen heb je vier soorten verster-
kers. De meesten van ons zijn vertrouwd met de
MENGversterker. Len moeilik woord voor één
unit met alles erop en eraan. Hier bepaal je het
wattage die je denkt nodig te hebben. Je sluit
de luidsprekers en de bron aan en klaar is kees.

De EINDversterker bepaolt don weer het vermo-

gen von je installatie, zeg moar, de brute kracht.
Het is zoals bij een auto: je hebt de stuurinrich-
ting (voorversterker) en de motor (eindversterker).

Beiden kunnen niet zonder elkaar.

28
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De naam VOORversterker daarentegen, zegt
wat de versterker doet: de dingen bepalen
VOOR je ze versterkt. Hij vormt met andere woor-
den het brein van de installatie. Met deze unit
bepaal je immers welke bron je selecteert,

welk volume, enzovoort.

De matrix ten slotte fungeert als een volwassen
dispatcher bij de brandweer.

Hij codrdineert alles. Wat wordt waarheen
gestuurd, met welke kracht? Wie krijgt prioriteit?
Enzovoort, ... je voelt het aankomen. Een opstel-
ling met een matrix viaagt wot meer voorkennis.
De matrix behoudt altijd het overzicht.



mengversterkers

All inclusivel

Dit type versterkers zorgt voor zowel voor- als eindversterking in
&én enkel apparaat. Heel vaok kan je er meerdere bronnen
en microfoons op kwijt. Ze zijn geschikt voor eenvoudige (tofel)
opstellingen, tot meer complexe combinaties.
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MX-60M

TAFELMODEL MENGVERSTERKER

Compacte mengversterker voorzien van
ingebouwde bron, inzetbaar in tal van
commerciéle en industriéle toepassin-
gen. Individuele volumeregeling per
ingangskanaal en beveiligd tegen kort-
sluiting en thermische overbelasting.

Aangename achtergrondmuziek en de juiste sfeer
in deze retailzaok: met de budgetvriendelijke
MX-60M gebeurt het in een handomdraai.
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vitgangsvermogen 100 V
uitgangsvermogen RMS 8 Q)
frequentighereik

zones

directe vitgang

toonregeling
ingebouwde bron

line-out

MIC ingang

AUX ingang B
priorifeitsingang
prioriteitsniveaus
voeding B
afmetingen (h x b x d)
gewicht

60W

60W ,
80 Hz - 18 kHz < 0,5% THD
1

4-8 Ohm / 70V / 100V
jo

USB/SD

FM tuner

Bluetooth ,
ingebouwde bron, kanaal 2/3
3 (1 XLR/ 2 jack 6,3 mm)
2RCA

1 (phoenix + contacf)

3

240V AC

76 x 270 x 230 mm

3,59 kg

e e e m wemom  oa | /6 88
ot GOS0
| 270 ‘
- 230 o
® []7[\7
76
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vitgangsvermogen 100 V :60 w
vitgangsvermogen RMS 8 ow -

ones T TAFELMODEL MENGVERSTERKER

directe vitgong 4-8 Ohm / 70V / 100V

foonregeling . oo Compacte mengversterker, inzetoaar in

ingebouwde bron . MEE tal van commerciéle en industriéle toe-

line-out ... kanool 2/8 passingen. Individuele volumeregeling

MiCingang . . 3 (1 XIR/ 2 jack 6,3 mm) per ingangskanaal en beveiligd tegen
AUXingang ... 2RCA kortsluiting en thermische overbelasting.
prioriteitsingang 1 (phoenix + contact)

priorifeifsnivequs L

voedng M0VAC

afmetingen (hx b x d) 76x270x230mm

gewicht 39k oo

Aangename achtergrondmuziek en de juiste sfeer
in deze retailzaak: met de budgetvriendelijke

|:| B TT MX-60 gebeurt het in een handomdraai.
oo |76 88

; 270 ;
'1 230 o
® HT
76
° N

31
VERSTERKERS | MENGVERSTERKERS




MX-120T

TAFELMODEL OF
19” MENGVERSTERKER

Compacte en universeel inzetoare
mengversterker waar je 120 W uit puurt.
De MX-120T heeft een ingebouwde
tuner en een treble en bass toonrege-
ling. Hij bezit een individuele regeling
van de ingangsversterking

(3 kanalen) en is beveiligd tegen kort-
sluiting en thermische overbelasting.

De MX-120T leent zich voor heel wat toepas-
singen. Hier stuurt hij een schoenwinkel aan, maar
ook de plaatselijke sporthal, de gemeenteraads-
zaal, school, ... behoren tot zijn speeltuin.
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ow
120w

50 Hz - 15 kHz
1
jov/100v/4-80
i
o
AM/FM tuner - 100 presets

vitggng nee
ampin ja
pre amp uitgang ja
MiCingang 2 (XLR /Phoenix)
,,,,,,,, 2 RCA
AUXingang 2RCA
tapeingang -
ong o jo
prioriteitsniveaus 2MIC
voeding 240VAC/12VDC
stroomverbruk 210W o
afmetingen (h x b x d) 88 x 484 x 300 mm - 2RS
gewicht 15kg -
montage beugels voor 19” rackmontage
accessoires microfoons MIC621A
: 484 !
o “‘|_| 0000 0 o= 5 © 8/[3 ;E
- 0000000 *Doil
U J N
1 300 :
5 UT
84
¥ N




vitgangsvermogen 100V~ 240 W
vitgangsvermogen RMS 8 O~ 240W
frequentiebereik 50 Hz- 16 kHz
z0nes ) .5 -
directe vitgang 70V /100V/40Q
led- nlveuuverkhkker a
foonregeling o (individueel)
uitgang _ja (REC)
amp in ) a
pre amp ungung ) jo
MICingang 4(1)
AUX ingang 40
tape ingang 0
gong , e
prioriteitsniveous 5 (evacuatie / tel / MIC318
, ./ MC/ sirene, gong)
voeding 240 VAC/ 24V DC
stroomverbruik 30w
afmefingen (hxbxd) 132 x 484 x 399 mm - 3RS
gewicht ) 2015 kg
aceessoires 7 mlcrofoons N\IC3]8 / MI(SHC / MIC62]A
! 484 -
0000006000000 13238
- G000 06REO ¢ Oll
J | S A
! 450 1
i 399 1
o I T
128

MX-2405

19" SELECTIEVE
5-ZONE MENGVERSTERKER

Deze compacts, geintegreerde verster-
ker genereert 240 W. Je credert in een
handomdraai 5 zones die onafhankelijk
opsereren (één bron terzelfder tijd). Ze
hebben elk hun eigen volumeniveau en
selectieve oprospmogelijkheid.

In deze supermarkt speelt de muziek luider in de
koelzone dan aan de kassa. Bovendien kan men
per zone de verantwoordelijke oproepen.
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MX-500S

19" SELECTIEVE
5-ZONE MENGVERSTERKER

500 W. Eén blok graniet puur
vermogen. Je creéert in een hand-
omdraai 5 zones die onafhankelijk
opereren. Ze hebben elk hun sigen
volumeniveau en selectieve oproep-
mogelijkheid.

In dit hotel zin er vier zones. Gezien de grootte
van een aantal zones, zoals bijvoorbeeld de
inkomhal en het gebruik ervan, is een groot
beschikbaar vermogen noodzakelik. Hier voelt de
MX-5008 zich thuis.
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uitgongsvermogeﬁnﬁ 100 V

uitgangsvermogen RMS 8 Q)

frequentichereik
z0nes

directe itgang
led-niveauverklikker
toonregeling

uitgang

amp in

pre amp uitgang
MIC ingang

AUX ingang

fape ingang

gong .
prlomensmveuus -

voeding

stroomverbruk
afmetingen (h x b x d)

gewicht

accessoires

500 W

500 W

50 Hz - 16 kHz

5

70V/100V /40
jo

fa (individueel)

jo (REC)

ja

ja

0
5 (evacuatie / tel / MIG318

/ MIC / sirene, gong)

240V AC/ 24V DC

800 W B

132 x 484 x 399 mm - 3RS

22 kg

mlcrofoons MIC318 / MIG511C / MIC621A




MAQOTLrIX

Verdeeal en heers

Complexere situaties viagen om meer flexibele oplossingen.

Loot dit nu net hetgeen zijn waar het bij de inzet van matrix op aan
komt. Op jouw vraag stuurt hij elk signaal naar de zone die jij wil.
Flexibiliteit.

35
VERSTERKERS | MATRIX




MAT-8000

8-ZONE MATRIX

Deze performante 8-voudige matrix
staat garant voor een summum aon
flexibiliteit. Haor naam gesft het aan:

je verdeelt simultaan verschillende bron-

nen naar maximoal 8 zones
Bovendien kan je lokaal ook bronnen
toevoegen, het volume regelen, enz...

Een polyvalent sportcomplex verdient flexibele
oplossingen, zoals een microfoon op de sportvloer
die fungeert als lokale bron. Laat nu net flexibili-
teit de troef zijn van de MAT-8000 matrix.
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MIC 80 Hz - 18 KHz
Line 20 Hz - 20 kHz

zones 8 -
directe uitgang J0V/100V/4-160
led-niveauverklikker ja
toonregeling jo
vitggng 8 x phoenix
ampin ja
pre amp uitgang ja -
MICingang 4 phoenix / 2 RJ45 /1 XIR
AUXingang 4 RCA
gong jo -
prioriteitsnivequs MIC1 / EVAC / MIGBO00A
voeding 240 VAC / 24V DC
stroomverbruk 30w -
afmetingen (h x b x d) 132 x 484 x 425 mm - 3RS
gewicht 20,15 kg
extra monitorfunctie / zone
accessoires microfoons MIGB000A / MIG621A /
,,,,,, MIG511C o
,,,,,, bediening WP-8000B / WP-8000C

{ 484 '
EEEFEEEEEEEE

ég EOQ ‘Bég 2 é@ ‘359 ° ég ESQ ° ég :’f’i; 1 3 2

L0001 010101010885
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132




voorversterkers

Controleer je vermogen

Controleer je vermogen en bepaal zelf waar je wat versterkt.
Voorversterkers laten het nomelijk toe verschillende bronnen te
selecteren, aan te sturen, in volume te sturen. Uiteraord steeds in
combinatie met de nodige eindversterkers.
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PM-2501

2-ZONE STEREO VOORVERSTER-
KER

Met de PM-2501 ontdek je een

10- kanaals voorversterker die jouw
signaal naor twee zones kan sturen. Elk
kanaal heeft een individuele volumere-
geling en is ideaal voor het aansluiten
van microfoons of andere bronnen. Je
hebt de keuze tussen XLR-aansluitingen

(9). MIC/LINE (), RCA (4) en REC OUT (1)

Deze centrale hal aansturen is een vrij complex
gegeven. De PM-2501 zorgt voor een beheershare
oplossing!
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z0nes

directe vitgang
led-niveauverklikker
toonregeling
uitgang

amp in

pre amp uitgang
MIC ingang

AUX ingang

tape ingang
gong
priorifeitsniveaus
beveiliging
koeling

voeding
stroomverbruik
afmetingen (h x b x d)
gewicht

extra

accessoires

2

jo (REC)

ja - per zone
ja - per zone
2xXIR

2-6XIR
7-10XIR /RCA

ju (2/4 toons)
MIC2 / 4 VOX

AC230V /50 Hz-DC 24V
1BW

44 x 484 x 295 mm - 1RS
39kg

MIC5T1C / MIC621A

400




kracht

Uitgesproken maar gecontroleerd

Al even efficiént als onontbeerlijk bij eender welk project waar wat
meer wordt verwacht. Van klein naar groot, kracht is het sleutelwoord.
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PR-1240

1-KANAALS
100V-EINDVERSTERKER

Deze eindversterker werd ontworpen
voor algemeen commerciéle en
industrisle tospassingen.

I x 240 W uitgangsvermogen, instel-
baoar via draaiknop op de voorzijde

Je kan hem tevens gebruiken om bij-
voorbeeld een vierkanaalsversterker uit
te breiden naar 5 of 6 kanalen.

Een pub of een tavere brengt elk van ons graag
in de gepaste sfeer. Extra vermogen is dan ook
perfect op zijn plaats.
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1x240W

uitgangsvermogen RMS 4 -16 O monitor
frequentiebereik 50 Hz - 16 kHZ
ones 1 -
directe vitgang J0V/100V/4-160Q
led-niveauverklikker jo .
vitgang (iink) XIR / jack
ampin XIR / jack
bevellighg overspanning en kortsluiting
koeling ventilator met thermische sensor
voeding 240 V AC
stroomverbruk 400W -
afmetingen (h x b x d) 88 x 484 x 358 mm - 2 RS
gewicht 13,2 kg
; 484 ;
C i = w1 T
unooonong o lonnooonny 88 o4
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bevelligng
koeling
voeding

4x240W

monitor

50 Hz - 16 kHz

4
70V/100V/40Q
ia

240V AC
1500 W

309 kg

484 ;

[s) [s) T 7
i s == w L]
nnm =B ooo o nummm 134

1 o
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PR-4240

4-KANAALS
100V-EINDVERSTERKER

Deze eindversterker voorziet je zones
van voldoende vermogen. Zo kan je
tot maximaal vier zonss voorzien van
240 W. Per zone of kanaal kan je de
versterking afzonderlijk regelen via de
draaiknop vooraan.

Hier zie je een zone die vrij veel vermogen vraagt.
Somen met de voorversterker vormt de PR-4240
het perfecte koppel.
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PR-4120

4-KANAALS
100V-EINDVERSTERKER

Deze eindversterker is het kleine broer-
tje van de PR-4240. Hij voorziet je zones
van voldoende vermogen.

Zo kan je tot maximaal vier zones voor-
zien van 120 W. Per zone of kanaal kan
je de versterking afzonderlijk regelen.

Een bank beschikt altijd over verschillende zones
(onthaal, gespreksruimte, ...). 4 x 120 W is hier
meer dan voldoende om iedereen in elke zone van
muziek te voorzien, inclusief de oproepfunctie.
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vitgangsvermogen 100 V 4x120W
uitgangsvermogen RMS 8 Q) monifor
frequentiebereik 50 Hz- 16 kHz
ones 4
directe vitgang Jov/100v/40
led-niveauverklikker jo -
beveiligng overspanning en kortsluiting
koeling ventilator / thermische sensor
voeding 240 VAC
stroomverbruk T0W -
afmetingen (hx b x d) 88 x 484 x 353 mm - RS
gewicht 22 kg
| 484 ;
B T T A
i @ 6060 i || 7
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bronnen

(- of dvdspeler, radio, iPod, ... keuze in overvioed. Een bron als dusdanig
bezorgt je geen klank, maar een versterker zonder bron is als een auto
zonder wielen. Vandaag kennen we verschillende vormen: analoge (rodio)
en digitale (playlist) bronnen. Algauw krijg je een kluwen van verschillende
units. Vandaag is hier een antwoord op. ArtSound integreert alles. Zo
bespaoar je plaats in de 19" opstelling, vermijd je een chaos aon kabels
en beschik je over een toestel dot beantwoordt aan alle modems noden.
Smart Solutions, weet je well
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SRC-222]

Deze SRC2221 is een volbloed triatlest.

In één behuizing vind je een digitale
tuner, cd-speler, SD- en USB reader. 3
disciplines, moeiteloos aangestuurd via
de handzender.

Als je hier neerstrijkt heb je geen zin meer om op
te staan. Met de functionele handzender hoeft dit
ook niet. Bovendien switch je gezwind tussen je
playlist en je favoriete zender.

44
ArtSound | Dé progids

USB/SD-adapter
voor mp3-weergave

frequentiebereik 20 Hz - 20 kHz
directe vitgang 2 xRCA o
bon AM/FM tuner - 99 presets /
,,,,,,,, SD/USB input (MP3) / CD-speler
voedng 240 V AC
stroomverbruk 200W -
afmetingen (h x b x d) 44 x 484 x 209 mm - IRS
gewicht 3,7kg o
toghehorenind. afstandsbediening / USB/SD-adapter
,,,,,,,, / FM/AM antenne
{ 484 '
L oo 355255 0
1 215 :
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bediening

De bediening zorgt voor het comfort.

Ze most gebruiksvriendelijk en vooral oplossingsgericht zijn. Zo vind je
inbouwmodules voor lokale inputs voor de sporthal, mesting rooms, ..
Moar ook een eenvoudige volumeregelaar voor pakweg in je bureou. Een
beperkt aanbod voor een maximoal tospassingsgebied. Smart Solutions,
west je wel.
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WP-80008

Een andere radioczender
opzstten in de koffieruimte?

Of luisteren we allen samen toch
naar die ene audiostream’?

Met de WP-8000B (te gebruiken
met de MAT-8000) kies je jouw
persoonlijke bron, jouw gewens-
te volume of tover je jouw eigen

zone om in een lokale bron
(bijvoorbeeld een microfoon,
smartphone, ... aansluiten).
Het led paneel informeert dis-
creet maar gericht over wat je
precies aan het doen bent.

TECHNISCHE GEGEVENS
communicatiesnelheid 4800 bps
communicatieafstand <Tkm
MICingang 10my
AUX ingang 335 mv 7
signaal-ruisverhouding MIC> 65 dB
- BGM>75dB
fot. harmonische vervorming < 1% 1kHz bekabeling
Even in eigen boezem kijken. De voeding 24V geliikstroom via UTP
WP-8000B in de eigen ArtSound . (via matrix ot 50 m)
kantoren. Modern gebruikersplezier afmetingen (hx b x d) 86 x 135 x 33 mm
gegarandeerd. afm. inbouwbehuizing (h x b x d) 75 x 135 x 45 mm
gewicht 153¢g 7
foebehoren incl. metalen
inbouwbehuizing
inclusief metalen
inbouwbehuizing
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bekabeling
via UTP

inclusief metalen
inbouwbehuizing

TECHNISCHE GEGEVENS
communicatiesnelheid 4800 bps
communicatieafstand <Tkm
MICingang -

AUX ingang

voeding 24V gelifkstroom
,,,,,,, (via matrix ot 50 m)
afmetingen (hx b x d) 86 x 86 x 146 mm
afm. inbouwbehuizing (h x b x d) 75 x 75 x 45 mm
gewicht 3 B
toebehoren incl. metalen
inbouwbehuizing

WP-8000C

De WP-8000C is het kleine
broertje van de WP-80008B.

Hij geeft je feedback over
welke bron je koos en laat je
met plezier het volume regelen.

De blauwe led informeert je over de
status. Neties ingewerkt in de aluminium
afdekplaat.
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Met deze volumeregelaars
kon je in elke kamer (of zone)
afzonderlijk het volume van de
luidsprekers regelen.

Ze zijn verkrijgboar in laoge
impedantie- en 100V-versies,
zowel in Niko- als BTicino-
uitvoeringen.

volumeregelaars

N-VOL100V-100 N-VOL100V-101

réme wit

N-VOL100V-122 N-VOL100V-121

antraciet sterling grifs
niko
vermogen 4w
kleur agme / wit / sterling grifs /
antraciet
afmefingen (hxbxd) ~ 75x75x 75 mm
afm. binnenwerk 45 x 45 x 50 mm
48
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SV(6.2T

KLEUREN zwart

Met de SVC6.2T aangesloten op een 100V versterker kan je tot zes
verschillende zones qua volume creéren. De praktische draaiknop-
pen op het voorpaneel laten het je toe om het volume van elke
zone in te stellen tot compleet uit te schakelen. Een extra 24V/ DC
input zorgt voor prioriteit bij inactieve zones. De stijl en ofwerking
van de SVC6.2T in 19" uitvoering zorgt voor een perfect mogelijke

integratie in een 19" rack.

omschrijving 100 V volumeregeling voor 6 zones
max. vermogen 100 W max. per kanaal
prioriteifsingang 24V DC

afmetingen (hxbxd) 88 x 483 x 86 mm- 2u (19")
gewicht — 186kg

kleur o zwart
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tofelmicrofoons

Een microfoon is als een voetbalspeler.
Voor elke positie heb je een specialist. Er bestaon verschillende microfoons
die je op de meeste van onze toestellen kan aansluiten, maor die elk hun
eigen sterktes hebben. Een tafelmodel is een microfoon met ingebouwde
voet. Je ziet hem in elke vergoderzaal, verkeerstoren, ... maar ook in het
lokale postkantoor. Met tafelmodellen ploats je gemakkelijk een algemene,
dan wel selectieve oprosp. Allemoal Smart Solutions.

51
TAFELMICROFOONS




MIC318

Met deze microfoon (te gebrui-
ken met de MX-2405/MX-5005)
ploats je een oproep in de
zone die jij wil. Elke knop op je
‘orivé “tafel heeft zijn functie. Je
verwittigt elkeen door het atten-
tiesignaal, trekt de zwanenhals
naar je tos, regelt het volume

en spreekt elke omstaander toe.

Je led indicator zegt je dat het
goed is.

Een oproep voor de verantwoordelijke
van gang 5? De MICG318 doet het
nodige.
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TECHNISCHE GEGEVENS
fype . .
richtingskarakreristiek
frequentierespons
impedantie
gevoeligheid
volumeregeling
voeding ...
afmetingen (h x b x d)
gewicht
extra

Combinaties

condensatormicrofoon
unidirectioneel

+4 dB (versterking) / 600 Q, BAL
-50 8
gong + microfoon

55x 200 x 120 mm
0,96 kg
D-15 connector

%2405 / MX-5005



TECHNISCHE GEGEVENS

fype

_ condensaformicrofoon

richTinQékarukteriﬁétiek

__unidirectioneel

frequentierespons

impedantie

gevoeligheid

volumeregeling

voeding

afmetingen (h x b x d)

gewicht

25k

extra

o shoomodgter

Combinaties

MIC-8000A

Met deze microfoon (te gebrui-
ken met de MAT-8000) plaats
je een oproep in de zone die jj
wil. Elke knop op je ‘privetafel
heeft zijn functie. Je verwittigt
elkeen door het attentiesignaal
(gong switch 2 tot 4 tonen), trekt
de zwanenhals noar je tos,
regelt het volume en spreekt
elke omstaander toe. Je led
indicator zegt je dat het goed
is. Je verbindt de

MIG8OO00A met de MAT-8000
via een cat S kabel.

Een oproep enkel voor de boardmeeting?
Geen probleem, de MIGB000A doet het
discreet, maar gericht.
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MIC-621A

De MICG62IA is onze omni-
sporter. Je kan hem aansluiten
op verschillende versterkers.
Bovendien is hij erg gemak-
kelijk te bedienen en heeft hij
een noodbotterij aan boord.
Je zet hem dus aan, drukt op
de knop, doet je verhaal en
sluit of. Eenvoudig, rechttoe en
rechtaan.

Een debat in deze zaal (vol leken) vergt
een gebruiksvriendelijke microfoon. Ook
de niet-specialist kan ermee overweg.
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TECHNISCHE GEGEVENS
fype . .
richtingskarakreristiek
frequentierespons
impedantie
gevoeligheid
volumeregeling
voeding .
afmetingen (h x b x d)
gewicht
extra

Combinaties

condensatormicrofoon
cardioide

50-12000 Hz

600 Q

-63dB

9VDC/12VAC
45 x 125 x 150 mm
1,3kg

XLR-kabel (6 m)



TECHNISCHE GEGEVENS

fype

richﬂnQékarukteriﬁétiek

frequentierespons

impedantie

gevoeligheid

volumeregeling

voeding

afmetingen (h x b x d)

gewicht

extra_

Combinaties

MIC-S11C

De MIGSTCis een tafelmodel
met een grote gevoeligheid.
Cardioide richtingselementen
stoan garant voor een duide-
like geluidsweergave. Deze
microfoon wordt gevoed via een
48 V fantoomvoeding.

De MIG5T1C filtert het omgevingslawaai.
Hierdoor begrijp je steeds goed wat er
omgeroepen wordt.
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Hoe maak je de juiste

microfoonkeuze?

¢ vooraleer je een microfoon aanschaft:

I Woarvoor dient de microfoon?
Een oproep, zang, alarm, toespraak, ... ?

2 Hoe ga je de microfoon voeden?
Via vaste bekabeling of moet hij draadloos
functioneren?

3 Indien het over een oproepmicrofoon gaat, dient
men selectief om te roepen of globoal?

4 Indien er reeds een versterker aanwezig is, welke
aansluitingsmogelijkheden heeft deze’?
Cot bekabeling, XLR, fantoomvoeding, ... ?

S Waar wordt de microfoon gebruikt?

6 Zijn er andere microfoons in de buurt’?
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Microfoons worden niet alleen gevoed door je stem, maar hebben ook
netspanning nodig. Daarnaast is niet elke microfoon geschikt voor een
‘allround’ gebruik. Zoek daarom naar het antwoord op volgende vragen

Wat is een
fantoomvoeding?

Een fantoomvoeding is een manier om
met dezelfde bedrading zowel een sig-
naal als voedingsspanning te leveren.
Fantoomvoeding wordt onder andere
veel gebruikt in geluidsopnamestudios
waar, vanwege hun uitstekende geluids-
kwaliteit, voornamelijk condensatormicro-
foons gebruikt worden die een gelijk-
spanning nodig hebben om te kunnen
functioneren. Die spanning bedraagt
meestal 48 V.



haond- en droodloze
microfoons

free of speech

Draadloze microfoons hebben het voordeel dat ze erg mobiel zijn en
gemakkelijk kunnen worden aangesloten op verschillende versterkers.
Je vindt ze als handmodel of in de vorm van een dasspeldmicrofoon
voor een professionele aanpak en uitstraling van de presentatie.
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WMS-10

Droadloze microfoon met ont-
vanger. De WMS-10 is een all-in
pakket. De draadloze microfoon
met ingebouwde zender (geen
WBP-20 nodig) stuurt jouw stem
door naar de ontvanger, die e
op zijn beurt gekoppeld is aan
de versterker. Twee in éénl

TECHNISCHE GEGEVENS

fype @ ontvanger @ handmicrofoon
Mobiel, dus draadloos. Het pakket richtingskarakferistiek - unidirectioneel dynamisch
WMS-10 gesft e alle kansen. UHF frequentie UHF band 863 - 865 MHz

oscillator PLL-gesynthetiseerd, PLL-gesynthetiseerd,

schakeldiversitet 16 selecteerbare kanalen

frequentierespons 80 Hz fot 15 kHz - £ 3 dB

gevoeligheid @5V S/N ratio > 80 dB

audio output gebalanceerd & ongebalanceerd

signaal-ruisverhouding :94 dB, @ 20 kHz afwiiking
& 60 mV antenna input
volumeregeling

voeding DC12V~18V DC3V(2x15VAN
DC24V(2x1,2VAN)
, herlaadbaar
stroomverbruik 130 mA +/-10 mA
afmetingen 30x 170 x 120 mm (hx bxd)| 55 x 250 mm (@ x h)
gewicht 235 220g
optie RP-WMIC” 19" adapter
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WBs-20

9 Draadloze dasspeld met zender
en ontvanger. De WBS-20 is een
allin pakket. De drie onderde-
len zorgen voor een naadloze,
draadloze presentatie: de das-
speldmicrofoon kan je kwijt op
elk kledingstuk. De zender

e (WBP-20) stuurt het signaal
ononderbroken door naar de
ontvanger (WR-10). Verbind
deze laatste op je versterker

en je houdt de hele zaal in de

ban.

TECHNISCHE GEGEVENS
fype  Q@ontvanger | @ multifrequentie zakzender @ dasspeldmicrofoon
richtingskarakteristiek - S unidirectiongel
UHF frequentie ~ UHF band 863 - 865 MHz | UHF hand: 863 - 865 MHz

oscillator PLL-gesynthetiseerd, PLL-gesynthetiseerd, 16 selecteerbare

- sthakeldiversiteit ~|kanclen
frequentiestabiliteit - |+0005% -
frequentierespons 80 Hz fot 15 kHz-+348 50-18000 Hz
gevoelighed — @5wW S/Nwtio>808 |
avdiooutput ~gebalanceerd & ongebalanceed |
signaal-ruisverhouding 94 dB, @ 20 kHz ofwiking |

~ &60mV antenna input S
voedng —DCI2V~18V ~IDC3YV,2x1,5VAA alkaline batterijen

OFDC24V,2x1,2V AA herloadbare

S | botterijen
stroomverbruk 130 mA +/10mA ~120mA IOmA@3V
afmefingen (0 xd)) ~ 30x170x120mm (hxbxd) |[100x65x25mm -
gewicht - e 259
exta T 3-polige mini XLR-kabel
opte  RPWMIC" 19" adapter |
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WBP-20

Elke draadloze microfoon stuurt
een signaal uit. Een dasspeldmi-
crofoon bijvooroeeld heeft ech-
ter geen zender aan boord. De
WBP-20 zorgt voor een stabiel
signaal die opgevangen wordt
door de ontvanger (WR-10). Hij
beschikt over een handige riem-
klep en oplaadbare batterij.

TECHNISCHE GEGEVENS

type , , B multifrequentie zakzender

UHF frequentie ) B UHF band: 863 - 865 MHz
Dankszij zijn kleine afmetingen haak je oscillator ) B PLL-gesynthetiseerd, 16 selecteerbare kanalen
hem biina ongemerkt aan elke riem of frequentiestabiliteit . +0,005%
drop je hem in je binnenzak. maximum afwijking B + 20 kHz met begrenzingscompressor

toonsignaal ) B 32,768 kHz

verbruik ) B 120mA sl0mA@3V

voeding ) B DC3V(2x1,5VAA alkaline batterijen)

OF DC 2,4V (2 x 1,2V AA herlaadbare
) ) ) B batterijen)
afmetingen (h x b x d) B 100 x 65 x 25 mm
gewicht ) B 754
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TECHNISCHE GEGEVENS

voeding

af

richtingskorokteristik
oscllator ]

mefingen (@xh)

Pll-gesynthefiseerd
16 selecteerbare kanalen
CDCV@x1svMy oo
o bCawvexivay oo

_heroodboor

WMIC-10

Alles is draadloos vandaag!
Dus ook deze microfoon. De
WMICIO is een allround micro-
foon, die dankzij de ingebouw-
de zender het signaal naar 16
verschillende kanalen uitstuurt.

Of het nu een presentatie in een school,
een sporthal of een professionele
toespraak is, met de WMIC10 sta je je
mannefje.
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signaalomvormers

In de verschillende opstellingen is het soms nodig om een signaal om te vormen
naar een andere structuur. Op die manier wordt het mogelik om twee apparaten
met elkaor feilloos te laten communiceren. Of om een loagohmige luidspreker om te

zetten naar een 100V-versie.

T20

Elke laogohmige luidspreker tover je om tot een
PA- of 100V-luidspreker met de T20. In elke droge
omgeving volstaat de T20 waarmee je je eigen
vermogen kan kiezen met een maximum tot 20 W.

vermogen 25/5/10/20W
gevoeligheid 80
afm. (hx b) 45 x 75 mm

ET20

De ET20 transformeert je klassieke waterproof
luidspreker tot een 100V-versie. De behuizing is
waterproof en vorstoestendig.

vermogen 25/5/10/15/20W
gevoeligheid 80
afm. (hxbxd) 72x152x72 mm

FGA-22

De FGA-22 converteert je audiosignaal
naar een lijnsignaal. Of omgekeerd
(tot 20 W RMS).

afm. (@ x b) 45 x 75 mm

63
SIGNAALOMVORMERS




orojectondersteuning
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Elke situatie vergt een specifieke aanpak.
Met andere woorden, niets is hetzelfde.

Om een en ander in kaart te brengen heb je soms hulp nodig.

Daarvoor kan je terecht bij project@artsound.oe. We helpen je dan graag gericht
verder. GRATIS en met oog voor een betaalbare oplossing.

Om dit goed te kunnen doen, moet je ons wel input bezorgen.

Dan weten we precies wat je nodig hebt om je sigen project uit te werken.

We stelden alvast een handige lijst voor je samen die je (en ons) een heel eind op
weg helpt.

project@artsound.be
http://artsound.be/nl/support/mijn-project

je persoonlijke coachl
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