DECOUVREZ LA NOUVELLE GENERATION
DE TUBES PRECABLES SANS HALOGENES

CHOISISSEZ UNE INSTALLATION ELECTRIQUE
AVEC DES CONDUITS DE SECURITE

Halogenfree

Low Smoke
TUBE - FIL - CABLE
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Gammeldelproduits

DE STOCK
0 » POUR TOUT AUTRE PRODUIT NON REPRIS CI-DESSOUS,
PRIER DE NOUS CONTACTER!
>
\é‘y&av * article livré sur touret ABS (touret consigné)
REEN
Fil d’installation 3G1,5 HF3G15 16 mm 100 m
3G1,5H HF3G15H* 16 mm 300 m
4G1,5 HF4G15 16 mm 100 m
5G1,5 HF5G15 16 mm 100 m
= HO7Z1-U/LSZH 5G1,5H HF5G15H* 16 mm 300 m
R 7G1,5 HF7G15 20 mm 100 m
3G2,5 HF3G25 16 mm 100 m
3G2,5H HF3G25H* 16 mm 300 m
4G2,5 HF4G25 20 mm 100 m
5G2,5 HF5G25 20 mm 100 m
5G2,5H HF5G25H* 20 mm 200 m
3G4 HF3G4 20 mm 100 m
5G4 HF5G4 25 mm 50 m
HO7Z1-R/LSZH 3G6 HF3G6L 25 mm 50 m
Cable d’installation 3G1.5 HFX3G15  20mm 100 m
3G1,5H HFX3G15H* 20 mm 200 m
- ) 3G2,5 HFX3G25 20 mm 100 m
A E—~ XGB-F2/1STH 3G2,5H HFX3G25H* 20 mm 200 m
5G1,5 HFX5G15 20 mm 100 m
5G2,5 HFX5G25 20 mm 100 m
Cable de parlophoni
pariophonie 2x0,8 HFPO2 16 mm 100 m
4x0,8 HFPO4 16 mm 100 m
o 6x0,8 HFPO6 16 mm 100 m
W SGG/LSZH 8x0,8 HFPOS 16 mm 100 m
ey T— 10x0,8 HFP10 16 mm 100 m
12x0,8 HFP12 20 mm 100 m
16 x0,8 HFP16 20 mm 100 m
Cable alarm
aia ex 6x0,22 HFA06 16 mm 100 m
— o AI.ARM/I.SZH 8 x 0,22 HFAO8 16 mm 100 m
Bhisbss ~ 2x0,75+4x0,22 HFA74 16 mm 100 m
H"“*-, 2x0,75 +6x0,22 HFA76 16 mm 100 m

Tube avec tire-fil
Nous vous conseillons d'utiliser ce tube dans
une installation avec des conduits sans halogénes. HFD16 16 mm 100 m
La couleur verte du Green Flex encouragera
bbb pg g I'installateur & utiliser des cébles et des fils HFD20 20 mm 100 m
sans halogénes.
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Cables data

o s o= UUTP5E/LSZH 4 x 2 x AWG24 cat 5E HFUTP5E 16 mm 100 m
i 4 x 2 x AWG24 cat 5EH HFUTPSEH* 16 mm 300 m
UTP6/LSZH 4 x2x AWG23 cat b HFUTP6 16 mm 100 m
4 x2 x AWG23 cat 6H HFUTP6H* 16 mm 300 m

=== 2xUTP5E/LSZH
WA= — - Dual 4 x 2 x AWG24 cat5E HFUTP5E/2 20 mm 100 m

= 2/x UTP6/LSZH

: Dual 4 x 2 x AWG23 cat 6 HFUTP6/2 20 mm 100 m

Téelédistribution

. COAX Telenet/LSZH FRNC6 HFFRNC6 16 mm 100 m
VRN Y
Ty COAX VOO/LSZH VOO HFVOOT 16mm 100 m
Multimedia
COAX Telenet /LSZH
i FRNC6
AR :.._‘:': : + UTP5E/LSZH 4 x 2 x AWG?24 cat5E HFFRNC6UTP5E 20 mm 100 m

= —. + UTP6/ISTH 4 x 2 x AWG23 catb HFFRNCOUTP6 20 mm 100 m

- COAX VOO/LSZH VOOI

e + UTP5E/LSZH 4 x 2 x AWG24 cat5E HFVOOTUTPSE 20 mm 100 m
"+ UTP6/ISIH 4 x 2 x AWG23 catb HFVOO1UTP6 20 mm 100 m

-

Cable domotique

e EIB/ISTH 2x2x0,8 HFEIB 16mm 100 m
g bR “"""'h..
Cable de signal
1x2x0,8 HFTGOIP  16mm  100m
TGGF/LSZH '
_—— HFTGO2P

Cable haut-parleur
LS/LSZH HFLS15

Wb AL
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Producteur des marques de qualité
I N ——

IMPORTANTy!]

- Grdce & sa couleur verte, il est impossible
pour l'installateur de
se tromper!

alogenfree

Low Smoke
TUBE - FIL - CABLE

GREEN FLEX est une gamme de produits
qU| respectent des emgences tres strictes
en matiere de sécurité en cas d’incident.

® ils ne contiennent pas d’halogénes, et de ce fait,
aucune liaison halogéne toxique ne peut étre produne

® en cas de combustion, ils produisent moins de fumée,
avec une fumée de faible densité, pour une meilleure
visibilité lors des opérations de sauvetage

® en cas de combustion, ils ne produisent pas de gaz
corrosif de sorte que les atteintes pulmonaires en
cas d'inhalation sont évitées. Les atteintes par des gaz

et des fumées gazeuses agressives sont évitées.

Par exemple: c?appareils médicaux et électroniques.

Fiche technique du tube

tube annelé en copolymére
polypropyléne
masterbatch anti-feu
normes: NBN EN 61386-1
NBN EN 61386-22
NBN EN 60423
certification: CEBEC 1152
classification: 3422
résistance a |'écrasement: 750 N
résistance aux chocs: 6) a -5°C
température minimale: -5°C
température maximale: +90°C
comme isolation supplémentaire,
tension maximum 1000 V
non propagateur de la flamme
sans halogénes:NBN EN 60754-1
NBN EN 60754-2
NBN EN 61034-2

essais en analogie avec les prescriptions
pour les cables

Caractéristiques spéciales

GREEN FLEX

teinte: verte RAL 6021
® précablé avec des fils et des cables
conformes aux normes en vigueur

HALOGENFREE - LOW SMOKE

FLEX STANDARD

couleur: blanc cassé

tube: mémes caractéristiques que le tube
Green Flex

précablé avec des fils et des cables
contenant de I'halogéne

low smoke:

info@thesla.be



